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B.1

Popis tzemi stavby

a) charakteristika vizemi, stavebniho pozemku a priibéhu liniové trasy, zastavéné uzemi a nezastavené
ttzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuzitt a zastavénost iizemi
Pozemek dotéeny stavbou je mimé svazity aZ svaZity a nachdzi se v zastavéném tizemi mésta Frydku —
Mistku.

b) ddaje o souladu s iizemné plinovact dokumentaci, s cili a tikoly tizemniho planovdni, véemé
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovan4 stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci statutdrniho mésta Frydek — Mistek,
se schvalenym izemnim pldnem statutirniho mésta Frydek — Mistek, s G¢innosti od 1. 1. 2009, véetné
jeho zmény €. 1 az &.5.

Navrhovani stavba, dle platného tizemniho pldnu se nachdzi v kategorii ploch :

OV —plochy obéanského vybaveni vefejné infrastruktury

Dle vyhl. & 501/2006Sb., hlava II — Plochy s rozdiloym zptGsobem vyuZiti, paragraf 6, plochy
obdanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obdanského vybaveni, pro
vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péce o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu,
ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a
sport, ubytovini, stravovani, sluZby, védu a vyzkum, lizefistvi a pozemky souvisejici, dopravni a
technicke infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

JelikoZ navrhovani stavba obsahuje potiebné zatizeni technické infrastruktury (lapdk tukid a tukova
kanalizace), je cela navrhovand stavba v souladu s Gzemné plidnovaci dokumentaci.

Navrhovand stavba je stavbou podzemni a neovhiviiuje stavajici, krajinny rdz. Umisténi stavby vychéazi
z hlediska prostorového usporadani pozemki dotéenych stavbou.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimly z obecnych poZadaviii na vyuzZivdani iizemi
Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuZivani Gizemi.

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdavaznych
stanovisek dotéenych orgdnil

V &astech C, D dokumentace byly zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi.

e) vvéel a zavéry provedenych prizkumi a rozborii — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizium,
stavebné historicky priizikum apod.
Geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum a ani stavebné historicky priizkum nebyl proveden.

J) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisi - pamdtlkovd rezervace, pamdtkovd zéna, zvldité
chrdnéné tizemi, lokality soustavy Natura 2000, zdplavové tizemi, poddolované vizemi, stavajici,
ochrannd a bezpecnostni pdsma

Ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpist se nepoZaduje.

Piedmétné tzemi nezasahuje do pamdtkové z6ny, am do pamatkové rezervace, ani do zvla§teé
chranéného izemi, ani do lokality soustavy Natura 2000, ani do zaplavového tzemi a ani do
poddolovaného tizemi.

Trasa navrhované, tukové kanalizace a umisténi lapaku tuki je v soub&hu a kifZi stdvajici, podzemni sit
elektronickych komunikaci (SEK). Ochranné pasmo SEK ¢&ini oboustranné 1m od krajniho vedeni SEK.

g) poloha vzhiledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pezemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Vliv navrhované stavby na stavajici, okolni stavby a pozemky je nevyznamny.
Stavbou se odtokové poméry v uzemi nezméni.

i)pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Asanace, demolice ani kiceni dievin se nepozaduje.

J) poZadavky na maximdini docasné a trvalé zabory ZPI' nebo pozemlat urcenych k plnéni funkct lesa
Po dobu vystavby dojde k do¢asnému zaboru zemédé&lského, piidniho fondu z ditvodu zhotoveni
vykopové ryhy pro uloZeni potrubi a z divodu zhotoveni vykopové jamy pro instalaci lapaku tuka.



B.2
B.2.1

k) tizemné technicke podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajict dopravai a technickou
infrastrukturu

Pozemek dotteny stavbou je pristupny z ulice Husova (parc. &. 1003/1) a z ostatni komunikace (parc. &.
967).

Napojeni na stavajici, technickou infrastrukturu je feSeno napojenim lapaku tuki a projektované,
beztukovou kanalizace (1m délky) na stavajici, beztukovou kanalizaci, napojenou na stavajici,
kanalizaéni piipojku.

[) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejict investice
Vécné a Casové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané a souvisejici investice, se nepfedpokladaji.

m) seznam pozemkii podle KN, na kterych se stavba umistuje a provddi, seznam pozemkii podle KN, na
fteryeh vznikne ochranné a bezpecnostni pdasmo

Katastrdlni nizemi Parcelni &islo Druh pozemku Vyméra ()
Frydek 968/2 ostatni plocha 1693

Celkovy popis stavby

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soudasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzent
nosnych konstrukel

Jedna se o rekonstrukei.

b) ucel uzivani stavby
Uctelem uzivani stavby je rekonstrukel/vymeénu stivajiciho lapdku tuki za ticelem odlouceni tuki
z tukovych vod, produkovanych kuchyni SSGOS F-M.

¢) trvald nebo docasna siavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkit na stavby a
technickych poZadaviii zabezpecujicich bezbariérové uzivdani stavhy

Nebyla vydéna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych édstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcemych orgdnii
V &astech C, D dokumentace byly zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organit.

1) ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisit — kulturni pamdtka apod.
Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisii se nepoZaduje.
Stavba neni kulturni pamétkou

g) navrhované parametry stavby — mnoZstvi dopravovaného média, délka liniové trasy stavby, pocet
Junkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Polypropylénovy lapak tuki, typ AS-FAKU 8ER, s obetonovanim

Jmenovita velikost : NS = 8 (kapacita > 600 jidel/den)

Tukova kanalizace : PVC-KG DN150mm, délky 4,5m

Beztukova kanalizace PVC-KG DN150mm, délky 1m

Plastova, revizni, kanalizatni Sachta : § = DN 600mm

h) zdkladni bilance stavby — potFeby a spotfeby médii a hmot, hospodarent s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

Stavba nevyZzaduje potiebu médii (voda, elektricka energie apod.).

Stavba neovlivni stivajici, odtokové poméry, hospodateni s destovou vodou se nefedi.

Produkee odpadii bude minimalni a odpad bude kontinudIné odvéZen béhem stavby na skladku k tomu
uréenou.

Ttida energeticka naro¢nosti budov se nefesi.



i) zakladni predpoflady vistavby - éasové idaje o realizaci stavby, élenéni na etapy

Zah4jeni stavby : rok 2022
Dokonceni stavby : rok 2022

Stavba zahrnuje 1 stavebni objekt :
SO 01 — Lapék tuki, tukova kanalizace
Stavba je svym rozsahem nevelka a bude realizovéna bez ¢lenéni na ctapy.

7} orientacni ndklady stavby
Investiéni naklady stavby : dle rozpodtu stavby

B.2.3 Zikladni charakteristika objekti
a), b) stavebni FeSeni, konstrukcni a materidlové fesent

PROJEKTOVANE ROZVODY

Plastovd, revizni, kanalizagni §achta, DN600mm —WAVIN — TEGRA, s litinovym

poklopem 1 soubor
Kanalizaé¢ni potrubi PVC — KG DN150mm (tukové kanalizace) 4,5m
Kanalizaéni potrubi PVC — KG DN150mm (beztukova kanalizace) lm
Polypropylénovy, lapak tuki, typ AS — FAKU 8ER (kapacita = 600 jidel/den) 1 soubor

Na stavajici, tukové, splaikové kanalizaci bude vyménéna plastova, revizni, kanaliza&ni ¥achta
DN600mm —~ TEGRA, kterd bude sestavena ze §achtového dna a ze $achtového tubusu, shora
uzavieného litinovym poklopem.

Tukové, splaskové vody jsou kanalizaénim potrubim PVC-KG DN150mm, délky 4,5m, odvedeny
zrevizni Sachty S do lapaku tuki, za u¢elem odloudeni tuki ze splakovych vod.

Navrhovany lapak tuki (I.T), konstruovany dle CSN 1825-1, v materialovém provedeni polypropylen,
je AS —FAKU ERS (vyrobce : ASIO Brno), pidorysného rozméru 3160x1500mm, celkové vysky
vetné nastavee 2,09m. LT je od vyrobee vybaven 2 vstupnimi, reviznimi otvory 600x600mm, krytymi
poklopy. Jmenovité velikost lapaki tuki je NS §.

V LT bude separovin tuk, ktery je odpadem. Ten bude periodicky likvidovan odbornou firmou s licenci
pro nakladani s odpady.

¢) mechanickd odolnost a stabilita
KanalizaCni potrubi je navrZeno z odpadnich trub PVC — KG systém, se zvyenou tuhosti (SN8), se
zvySenou mechanickou odolnosti a stabilitou.

B.2.4  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafFizeni
Zdsady FeSeni zaFizeni, potieby a spotreby rozhodujicich médii
Nefedi se, nebot’ technicka a technologickd zatizeni nejsou ptedmétem této projektové dokumentace.
M¢édia se nepoZaduji.

B.2.5 Zasady poZirné bezpeénostniho refeni
Stavba je situovdna v centru mésta Irydek — Mistek, které je zajisténo stivajicim, vnéj$im, poFarnim
zabezpeCenim (napf. stivajici, podzemni hydranty na stivajicim vodovodu v ulici Husova).
Ptistupovymi komunikacemi pro poZirni zdsah v pfedmétné lokalit& jsou méstské komunikace (parc. &,
1003/1, 967).

B.2.6  Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zdsady Feseni parametrii stavby, zdsady FeSeni viivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.
Pii provadéni stavby dojde oproti stdvajicimu stavu, na pfechodnou dobu, k mirnému zvy$eni hlukové
7attZe a pradnosti 7 divodu zvyieného vyskytu dopravnich prosttedki a pracovnich strojii v misté
stavby.
Eliminace hlukové zatéZe bude feSena pouZitim modernich, dopravnich strojii a zafizeni.
Eliminace pradnosti bude fesena zkrapénim piijezdovych komunikaci v misté stavby kropicim vozem.



B.2.7

B.3

B4

B.6

Zasady ochrany stavby pFed negativnimi a&inky vnéjsiho prost¥edi
a) protipovodiovd opatieni
Netesi se, stavba neni situovéna v ziplavovém tizemi.

b) ostami ucinky — viiv poddolovdni, vyskyt metanu apod.
Neiedi se, stavba neni situovéna v poddolovaném tizemi.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stdvajici, technickou infrastrukturu, prelozky, kiizeni se stavbami technické a
dopravni infrastruksury a soubéhy s nimi v pripads, kdy je stavhy umisténa v ochranném pdsmit stavby
technické nebo dopravni infrastrultury

Napojovaci misto na stivajici, technickou infrastrukturu je stivajic{ a nefed se.

Ptelozky stdvajici, dopravni a technické infrastruktury se nepoZaduji.

Dojde ke kfiZeni navrhované kanalizace se stavbou stavajici, technické infrastruktury (podzemni SEK),
JehoZ ochranné pasmo ¢ini 1m od podzemniho vedeni oboustranné.

b) pripojovact rozméry, vkonové kapacity a délky
Polypropylénovy lapak tukt, typ AS-FAKU 8ER, s obetonovanim
Jmenovitd velikost : NS = 8 (kapacita > 600 jidel/den)

Tukovi kanalizace : PVC-KG DN150mm, délky 4,5m

Beztukova kanalizace : PVC-KG DN150mm, délky 1m

Plastovd, revizni, kanalizaéni Sachta : § = DN 600mm

Dopravni feseni

a) popis dopravniho Fesent véeiné bezbariérovch opatieni pro pFistupnost a uZivani stavby osobami se
sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Predmétné uzemi je piistupné z méstskych komunikaci (parc. &. 1003/1, 967).

Dopravni prostfedky, piivéZejici material na stavbu, se budou na komunikacich zdr¥ovat jen v mife
nezbytné nutné pro naloZeni a vyloZeni materidlu na a z dopravniho prostiedku.

Bezbariérové opatfeni pro piistupnost a uZivani stavby se nepoZaduje.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich dprav

Pozemek, dotéeny stavbou, bude pfed uvedenim stavby do provozu, upraven do pitvodniho stavu nebo
stavu lep$iho.

Na upravu travnatych ploch bude pouZito travni semeno.

Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Stavba lapdku tuki a tukové kanalizace je podzemni, vodohospoda¥ska stavba, ktera nema vliv na
stdvajici stav Zivotniho prostiedi.

Veskeré odpady vzniklé stavbou budou zneskodiiovany vytiidéné podle druhi a kategorii odpadi dle
vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi &. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii.
MnoZstvi odpadu se bude ¥idit rozsahem stavebnich praci a snahou stavebnich firem je minimalizace
stavebnich odpadii a suti. P¥ipadna piebytetna, vykopana zemina bude ulo¥ena na skladku.
Manipulace s odpady : nakladat s odpady smi jen osoba k tomu opréavn&na dle z4kona, dodavatel
pisemné doloZi zpiisob likvidace odpadt, vzniklych pii vystavbe.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdinych stromi, ochrana rostlin a Zivodichil,
zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.

Ke kaceni dfevin (stromy, kefe) nedojde, v pfedmétném tizemi se pamétkové chranéné stromy
nevyskytuji.

Vliv na faunu, floru a ekosystémy je nevyznamny.

¢) viiv na soustavu chrdnénych sizemi Natura 2000
Nefesi se, stavba nezasahuje do soustavy chranénych tizemi Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zéméru na Sivotni prostiedi, je-li
podkladem

Stavba lapaku tuki a tukové kanalizace nepodléhd posouzeni vlivu stavby na #ivotni prostiedi dle
zakona €.100/2001Sb. a zékona &.163/2006Sb.



e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry zplisobu
naplnéni zavérii o nejlepsich dostupnych technikdeh nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
ZAamér nespada do reZimu zikona o integrované prevenci.

) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi
Stavba lapdku tuki a tukové kanalizace je bez ochranného pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
a) spinéni zdkladnich poZadaviai z hlediska plnéni iikolii ochrany obyvatelstva
Stavba je navrZena v souladu s vyhldgkou ministerstva vnitra &. 380/2002 k piipravé a provadéni tkoli
ochrany obyvatelstva. Zadné zvlastni poZadavky zde nejsou kladeny.

B3 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Meédia a hmoty se nepozaduji.

b) odvodnéni stavenisié
Kanalizagni potrubi bude kladeno do vyspadované, vykopové ryhy, bez odvodnéni.

¢) napojent stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni§té bude napojeno na stdvajici, dopravni infrastrukturu, a to méstské komunikace (parc. €.
1003/1, 967).

Napojeni stavenité na technickou infrastrukturu se nepoZaduje.

d) viiv provideéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vl1iv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky je minimalni.

e) ochrana okoli staveni§té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Asanace, demolice ani kiceni dievin se nepiedpoklada.

f) maximalni docasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Dojde k dotasnému zdboru méstského pozemku (parc. €. 968/2) pro nezbytné uloZeni materidlu pro
realizaci stavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Dle vyhlagky &. 398/2009Sb., paragraf 4, ¢l. 6, vykop ryhy pro kanalizaéni potrubi a vykopové jamy pro
osazeni lapaku tuki staveni$té musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu neboe orientace ani jiné osoby. PoZadavky na technické fedeni jsou uvedeny v ¢1. 4.1,
piilohy €. 2 k této vyhlasee, kdy lavky pies vykopy musi byt iroké nejméné 300mm, s vyskovymi
rozdily nejvice do 20mm a po obou stranich musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢
zébradli, ve vy&ce 100-250mm nad pochozi plochou nebo skl s vyskou nejméne 100mm.

h) maximdini produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pii vystavbe, jejich likvidace

Druh odpadu Kategorie odpadu Likvidace

Vykopovéa zemina 170501 0 Bude se odvaZet a ukladat na uréenou
skladku zeminy

Stavebni sut’ 17 01 99 0 Bude se ukladat do kontejneru a odvdZzet
na uréenou skladku odpadu

Stavebni dfevo 1702 01 O Bude se ukladat do kontejneru a odvéizet

Betonové hmoty 1703 02 0 Bude se ukladat do kontejneru a odvazet
na uréenou skladku odpadu

Papirové obaly 1501 01 0 Bude se ukladat do kontejneru a odvazet

do sbérny papiru

MnoZstvi odpadu se bude fidit rozsahem stavebnich praci a snahou stavebnich firem je minimalizace
stavebnich odpadii a suti. Piebyteénd, vykopand zemina bude uloZena na skladku.



B.9

Manipulace s odpady : nakladat s odpady smi jen osoba k tomu opravnéna dle zdkona, dodavatel
pisemné doloi zpusob likvidace odpadii, vzniklych pii vystavbe.
Emise a exhalaty se v pribshu stavby piedpoklddaji v minimélni mite.

1) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Predpoklada sc budovéni vykopové ryhy pro uloZeni kanalizaéniho potrubi a vykopové jamy pro sazeni
lapdku tukt. Vykopek bude ukladan do pracovniho pruhu podél vykopové ryhy, pfebyte¢ny vykopek
bude nakladan na dopravni prostiedky a kontinualné odvazen k deponii na skladce.

J) ochrana Zivoiniho prostiedi pii vystavhé
V pritbéhu realizace stavby musi provédeéci firma zohlednit viechny aspekty, ovliviiujici kvalitu
Zivotniho prostiedi v miste stavby tak, aby nedochdzelo ke zhorfovini stavajici stavu.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici na stavenisti

OPATRENI K ZAJISTENI BOZP

Stavba je pracoviitém, kde piedpokladem bezpedné préce a ochrany zdravi je bezpodmineéné
dodrzovéni viech bezpecnostnich predpisi. Bezpednost a ochrana zdravi pii praci uklads vedoucim
pracovnikiim vénovat trvalou pozornost dodr¥ovani podminek bezpeéné price, organizovani
pravidelnych $koleni BOZ, ovétovani znalost piedpisit BOZ a kontrolu jejich plnéni. K zajiténi
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci je nutno kromé pravidelnych §koleni a instrukta provadeét
opatfeni pfimo na pracovisti, kterd vylvori Zidané podminky.

V3echna mista, kde to piedepisuje CSN, budou vybavena ochrannym zébradlim. Vykopy a staveni¥té
musi byt zabezpedeny proti moznosti trazu chodei. Dodavatel je povinen uéinit na stavenisti takova
opatieni, aby nemohlo dojit k ohroZeni majetku a bezpetnosti cizich osob.

Pracovnici, kteti provad&ji zemni Préce, jsou povinni ;

-zajistovat bezpetnost stén proti sesunuti

-v pfipadé, 7e se objevi ve sténg vykopu velké ptedméty, které by mohly ohrozit pracovniky, musi se
tito z ohroZeného mista vzdalit a podle pokymi pfedméty svalit na dno vykopu

-pil preruseni zemnich praci udrzovat ve spolehlivém stavu zabezpedovaci konstrukee po celou dobu
pieruseni

-pfed vstupem pracovaiki do vykopu provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén, bezpe¢nost
Plistupil a Zebiiki, zejména pak, po dlouhotrvajicich detich provést podrobnou prohlidku stavenists
-pii préci s pouZitim zemnich strojit dodrZovat technické podminky vydané vyrobcem zemnich stroju
-na vechny pfistupy k pracovnimu prostoru umistit tabulky o zdkazu vstupu nepovolanym osobam
-pracovnici se nesméji zdrZovat v prostoru nebezpedného dosahu stroje

Vytet opatieni neni zcela vyCerpavajici, nebot problematika BOZ, Jje Znadné rozsihla. V dal$im
projektant odkazuje na zévazné normy a nafizeni, hygienické ptedpisy a ministerské Vynosy pro
stavebnictvi, které se problematikou a feenim bezpetnosti a ochrany zdravi pi1 praci bliZe zabyvaji.
S ptitomnosti koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi se na stavbe neuvaZuje.

) tipravy pro bezbariérové ustvini v¥stavbou dotéenych staveb
S Gipravami se neuvaZuje, stavhou lapaku tukd a tukové kanalizace nedojde k dotéeni okolnich staveb.

m) zdsady pro dopravni infenyrsid opatient
S dopravné inZenyrskymi opatfenimi se neuvazuje.

1) stanovent specidginich podminek pro provadeéni stavhy — provadent stavby za provozu, opatieni proti
ucinkiim vuéfsiho prosivedi Privistavbé apod.

Specidlni podminky pro provedeni stavby se nestanovuji.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci term iny

Zahajeni stavby : rok 2022
Dokonéeni stavby : rok 2022

Celkové vodohospodaiské Feseni
Navrhovan4 stavba je podzemni, vodohospodaiska stavba, kterd Je podrobné tfefena v ¢4stech C a D
projektové dokumentace.



