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1. UVOD

Projektova dokumentace fesi opravu havarijniho stavu tukové kanalizace a lapaku tuki pro
kuchyii Stfedni $koly gastronomie, odivnictvi a sluzeb na Tf. T. G. Masaryka 451, ve
Frydku—Mistku .

Ucelem stavby je odlouceni tukl z kuchyiiského provozu pred vypuiténim do vefejné
kanalizace.

2. STAVAJICI STAV

Tukové vody z kuchyné jsou tukovou kanalizaci odvedeny pies revizni, kanalizacni Sachtu S
do 7B lapéku tukd (pidorysné rozméry : 3 150x1500mm), ktery je odtokovou, beztukovou
kanalizaci napojen na stavajici, kanaliza¢ni piipojku z budovy SSGOS, zausténou do méstske
kanalizace. 5
Usek tukové kanalizace od objektu SSGOS (parc. &. 968/1) do revizni, kanaliza¢ni Sachty S je
po vyméné potrubi.

Revizni, kanalizaéni $achta S je v havarijnim stavu a bude provedena jeji vymena.

Tukové kanalizace v tiseku z S do lapéku tuki (LT) je v havarijnim stavu a bude provedena
jeji vymeéna.

LT, s kapacitou 600 jidel/den, je v havarijnim stavu a bude provedena jeho vyména.
Beztukova kanalizace (usek od LT do kanaliza¢ni pipojky) je ve funk¢nim stavu a zustane
zachovan.

3. TUKOVA, SPLASKOVA KANALIZACE, LAPAK TUKU

PROJEKTOVANE ROZVODY
Plastové, revizni, kanalizacni Sachta, DN600mm —WAVIN — TEGRA,

s litinovym poklopem 1 soubor
Kanalizaéni potrubi PVC — KG DN150mm (SN8) — tukova kanalizace 4,5m
Kanaliza&ni potrubi PVC — KG DN150mm (SN8) — beztukova kanalizace 1m

Polypropylénovy, lapak tukd, typ AS — FAKU SER (kapacita > 600 jidel/den) 1 soubor

Na stavajici, tukové, splaskove kanalizaci bude ziizena plastova, revizni, kanalizaCni Sachta
DN600mm — TEGRA, ktera bude sestavena ze Sachtového dna a ze $achtového tubusu, shora
uzavieného litinovym poklopem.

Tukové, splaskové vody jsou kanalizaénim potrubim PVC-KG DN150mm, délky 4,5m,
odvedeny z revizni Sachty S do lapaku tukiy, za Giéelem odlouceni tukii ze splaskovych vod.

Navrhovany lapék tukd (LT), konstruovany dle CSN 1825-1 — Lapaky tuku, v materialovém
provedeni polypropylen, je AS — FAKU ERS (vyrobce : ASIO Brno), pidorysneho rozmeéru
3160x1500mm, celkové vysky veetné nastavee 2.09m. LT je od vyrobce vybaven 2

vstupnimi, reviznimi otvory 600x600mm, krytymi poklopy. Jmenovita velikost lapaka tukd je
NS 8.



V LT bude separovan tuk, ktery je odpadem. Ten bude periodicky likvidovan odbornou
firmou s licenci pro nakladani s odpady. Odtokové potrubi (1m délky) beztukovych vod zLT
bude napojeno na stavajici, beztukovou kanalizaci.

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provedeny v travnatém pozemku (parc. . 968/2) strojné a rucné.
Vykopek bude ukladan vedle vykopu do pracovniho pruhu. Piebyteény vykopek a vybourané
hmoty budou odvezeny na skladku.

Pied zapoCetim zemnich praci, souvisejicich s kladenim kanalizaéniho potrubi a s instalaci S,
LT do vykopu, dodavatel stavby bezpodminecné zajisti vytyéeni viech stavajicich,
podzemnich vedeni, které trasu kanalizacniho potrubi kiiZi (podzemni sit’ elektronickych
komunikaci) nebo jsou s ni v blizkém soubéhu, aby nedoslo k jejich poruseni.

Pro soub¢h a kiizeni kanalizaéniho potrubi s ostatnimi, podzemnimi vedenimi jsou zivazna
ustanoveni CSN736005 — Prostorové usporadanti siti technického vybaveni.

Kanaliza¢ni potrubi PVC-KG DN150mm (SN8) bude kladeno do paZené, vykopové ryhy,
Sitky DN+700mm, na piskové loZe tl. 100mm, s piskovym obsypem v tl. 300mm a zahozem
ryhy pivodné vytézenou, tfidénou zeminou, hutnénou po vrstvach. Soucasti zemnich praci je
rovnéz obnova travnatého povrchu terénu, v trase navrhovaného, kanalizaéniho potrubi, do
pivodniho stavu.

Po montazi kanaliza¢niho potrubi bude provedena jeho zkouska tésnosti.

V misté stavajiciho, demontovaného LT bude do paZeného vykopu, na ZB desce (rozméry :
3460x1800x150mm), instalovan navrhovany lapak tuka (LT), typ AS — FAKU ERS. Po
piipojeni pfitokového a odtokového potrubi bude vnéjsi plast LT obetonovan, v tl. 150mm a
nasledné obsypan puvodné vytéZzenou zeminou, hutnénou po vrstvéach.

STANOVENI JMENOVITE VELIKOSTI LAPAKU TUKU

NG=f . fa.6=5x1,0x094x1,3=6,11 - navrzena velikost NS = 8 vyhovuje



