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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Investor : Stfedni Skola gastronomie, odévnictvi a sluzeb, Frydek-Mistek
Objekt : T.G.Masaryka 451, Frydek-Mistek
Projektant : C.E.lS.CZsur.o0.
Masarykovy sady 51/27
737 01 Cesky Tésin
Projektanti : Ing. Vladimir Baginsky
Radim Hecko
Projekt : D.1.4.1 Vytapéni
Datum : Listopad 2021

2. UDAJE O STAVBE

=  Objekt : komercni budova
=  Druh stavby : vytapéni

= Kategorie stavby : energetika

= Stupen : rekonstrukce

3. PODKLADY

plvodni stavebni podklady
= zjisténi skutecného stavu (pochlizka se sezndamenim mista stavby + fotodokumentace)

4. UvoD

Projekt rfesi novy rozvod vytapéni télocvicny s napojenim na smésovaci uzel, ktery také projde rekonstrukci.
Odpojeni otopnych téles od potrubi z teplovodniho kanalu, ktery je netésny a bude odstaven.

5. ZAKONY A VYHLASKY

Zakony

Zakon ¢.258/2000 Sb. — o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkon( ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon €. 406/2000 Sb. o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpist
Zékon ¢. 318/2012 Sb., o hospodareni s energif

Vyhlasky, natizeni a jiné

Vyhlaska ¢. 264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Vyhlagka CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizen,
ve znéni pozdéjsich predpis(

Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim
rozvodu tepelné energie a chladu

Normy
CSN EN 12 831: 2005. Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu.
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CSN 73 0540-2 —71 - Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky.
CSN EN 12 828 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav
CSN 73 0440 — Tepelna ochrana budov ¢ast 1-4

6. TECHNICKE RESENi

Demontaze

V dobé vypracovani projektové dokumentace bylo potrubi v teplovodnim kanale jiz odstaveno. Bude
provedeno vypusténi potrubi, odpojeni otopnych téles, demontaz téles véetné armatur a zaslepeni
vyvodU z podlahy v télocvicné.

Nové feseni

Nové se osadi deskové otopné télesa v celé télocvicné véetné pomocnych skladd pod posilovnou.
Nové potrubi se napoji na smésovaci uzel a bude vedeno svisle schodistém pod strop 2.NP pfes
posilovnu do télocvi¢ny. V télocvicné bude klesat pod strop a bude vedeno po ocelovém vazniku az
k zadni sténé, kde se opét vyvede potrubi pod strop. Vtéto ¢asti bude chranéno ocelovym
pozinkovanym Zlabem. Potrubi klesne nad podlahu pod okny a napoji se na néj fada otopnych téles
pod dievénym krytem.

Smésovaci uzel bude spole¢ny také pro stavajici otopné télesa v Satnach a bazénové hale. Provede se
odbocka DN 25, na kterou se osadi vyvazovaci ventil DN25 s vypousténim a reguldtor tlakové
diference s kapilarou véetné napojeni na vypoustéci koncovku vyvazovaciho ventilu. Cely smésSovaci
uzel bude zhotoven nové vcetné hlavnich uzaviracich armatur DN 40. PouzZije se pouze stavajici
teplotni ¢idlo a elektricky 3-bodovy pohon ekvitermni regulace na novy smésovaci ventil ESBE. Nové
budou veskeré armatury véetné ob&hového Cerpadla.

Potrubi nutno vést s ohledem na dilatace, spady s moznosti odvzdusnéni a vypusténi. V projektu jsou
tato mista vyznacena. Na dlouhych trasach jsou bud kompenzaéni smycky nebo kompenzatory.

Veskeré potrubi se bude tepelné izolovat trubicemi z polyetylénové pény s hlinikovou folii, kromé
pfipojek k otopnym télesim. Potrubi je navrzeno z uhlikové lisované oceli.

Otopné télesa budou prfipojena pres uzaviraci Sroubeni, na pfivodu bude termostaticky ventil
s automatickym nastavenim prdtoku a termostatickou hlavici s moznosti zablokovani teploty.
Navrzena teplota v télocvicné je 18°C.

Je navriena také stavebni oprava omitky za otopnymi télesy véetné vymalby, které je v nékterych

mistech velmi narusena vzlinajici vihkosti, pfevazné u téles pod okny, pod Urovni terénu. Po montazi
zafizeni Ut se provede op&tovna montaz dievénych krytd.
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7. HYDRONICKE VYVAZENi SOUSTAVY

V projektu jsou uvedeny:

° nastaveni ventilovych vloZek termostatickych ventil(
° pratoky do jednotlivych vétvi

. pozadovany tlak ¢erpadla

. charakteristika Cerpadla

° pozadavek na nastaveni regulatoru tlakové diference

O méreni se vystavi protokol o vyvazeni soustavy, ve kterém bude uvedeno:

e Ndzev okruhu
Pozadovany a zméreny pritok véetné odchylky v %

e Typ a nastaveni obéhového Cerpadla v metrech vytlacné vysky

e Nastavena regulacni charakteristika obéhového cerpadla

e Staticky tlak a teplota topné vody otopné soustavy v dobé méreni
Nastaveni prltoku okruhu s otopnymi télesy musi byt provedeno pro proplachu soustavy, s termostatickymi
hlavicemi nastavenymi na maximalni teplotu nebo bez termostatickych hlavic. Soustava musi byt fadné
odvzdusnéna.

8. BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
vytdpécich zafizeni. Provozovatelé budou sezndmeni s bezpecnostnimi predpisy a s potfebnymi
organizacnimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici
provozovatele zaskoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za viech provoznich podminek. Dale
predpisy vyrobce a dodavatele zafizeni.

Nutno pfikryt podlahu v télocviéné a dbat zvysené opatrnosti pfi manipulaci s leSenim a materialem, aby
nedoslo k poskozeni podlahy v télocviéné a dotéenych prostor.

9. ZKOUSENIi A UVEDENiI DO PROVOZU

Po montaZi bude zafizeni Fadné odzkoudeno dle CSN 06 0310. O zkouskéch a prejimkach budou provedeny
pisemné zapisy ve smyslu CSN 06 0310. Topna zkouska bude trvat 24 hodin a v jejim prdbéhu budou navozeny
veskeré provozni stavy. PFi provadéni montdznich praci je nutno dodrZovat zdsady bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s prislusnymi platnymi bezpecnostnimi pfedpisy a nafizenimi, zejména s vyhlaskou ¢.
48/1982 Sh. v platném znéni, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace na
technickych zafizenich. PFi realizaci a provozu strojniho zafizeni musi byt respektovany a pokyny vyrobcl
pFislusnych zafizeni. Zafizeni je moZno pfedat do uzZivani po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi
jednotlivych zafizeni. Pfed uvedenim do provozu se zafizeni naplni vodou. Zafizeni Ustfedniho topeni je mozno
povaZovat za zplisobilé pro spolehlivy a bezpeény provoz, pokud splfiuje pozadavky CSN 06 0830 tykajici se
zabezpecovaciho zafizeni. Veskeré zmény proti projektu je tfeba predem projednat s investorem a
s projektantem. Navriené zabezpecovaci, méfici a regulaéni zatizeni splfiuje pozadavky stanovené CSN pro
zajisténi bezpecného provozu.
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10. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se fidit zakonem ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni.
V pripadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

stavebni a demoli¢ni odpady skupina 17 00 00

odpadni obaly skupina 15 00 00

odpady z tvareni a obrabéni kov( a plastd skupina 12 00 00

( )
( )
( )
odpady olejl ( skupina 1300 00)

Pozn. Zarazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadd uvedeném v priloze ¢.1, Vyhl.¢.93/2016 Sb

v platném znéni. Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakozto plvodce
odpadd, také na jeho odbornou likvidaci. Zhotovitel stavby, jakozto plvodce odpadl povede dle
Vyhl.¢.338/1997 Sb v platném znéni. o vzniku a zpUsobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o
tyto povinnosti:

Provadeét separaci odpadd na jednotlivé kategorie

zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné, nebo u opravnénych organizaci, dle povahy odpadu

vést evidenci odpad( a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem

Plvodce odpadd produkujici vice nez 50 kg nebezpeéného odpadu za rok nebo vice nez 50 tun ostatnich
odpadl za rok je povinen kazdoro¢né do 15.2. ndsl. roku posilat na pfislusny uUrad hlaseni o druzich, mnozstvi
a zpusobu likvidace odpadU. Po ukonceni stavby bude doloZen protokol o likvidaci vzniklych odpadd, ktery
bude soucasti prfeddvaci dokumentace.
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