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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: Modernizace a rekonstrukce odborné uc¢ebny odborného vycviku
oboru Kosmetické sluzby
Misto stavby: Parcela cislo 968/4, k.u. Frydek

Charakter stavby: rekonstrukce
Gen. projektant:  Ateliér pod véZi s.r.o., Farni 20, 738 01 FRYDEK MISTEK
Ing. arch. Antonin Koblizka, CKA 04333, aut. architekt

Objednatel: sSGOS Frydek-Mistek, pfisp. organizace, tf. T. G. Masaryka 451,
738 01 Frydek-Mistek

Stupei: Dokumentace pro stavebni povoleni

Zpracoval: Ing. Karel Polacek, ICO: 64110036, tel.: 733 766 550

Datum: listopad 2023

2. PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti objektu stfedni Skoly na
pozemku par. ¢. 968/4 v kat. 0. Frydek. Stavebni Upravy obnaseji nové dispozi¢ni zmény a zménu
uzivani objektu z Iékafskych pracovist na prostory slouZici pro kosmetiku (manikdra, pedikura,
make up aj.). V navaznosti na tyto stavebni Upravy bude provedena kompletni rekonstrukce
silnoproudé elektroinstalace — stavajici rozvadéc R-B1.1 v dotéenych prostorach bude demontovan
véetné rozvodul z néj napojenych. Vzhledem k tomu, Ze z ruSeného rozvadéce R-B1.1 je napojen i
rozvadéc R-B2.1 nachdzejici se ve druhém nadzemnim podlazi, bude nutné rozvadéc R-B2.1 pred
zapocetim demontaznich praci napojit samostatnym kabelem pfimo z nadfazeného rozvadéce R-
L1.1. Novy kabel pro R-B2.1 povede mimo rekonstruovany prostor s maximalnim vyuZitim
stavajicich kabelovych tras po chodbach a schodisti budovy. Pro napajeni rozvadéce R-B2.1 bude
do rozvadéce R-L1.1 doplnén jisti¢ 40 A.

Rozvadéc rekonstruovanych prostor bude oznacen jako plvodni rozvadéé¢ (R-B1.1), bude
umistén na nové misto a bude napojen novym kabelem ze stavajiciho jistice ve stdvajicim
rozvadéci R-L1.1.

Projektova dokumentace také fresSi vybudovani ethernet rozvod( v rekonstruovanych
prostorach — v definovanych mistech budou umistény dvojzasuvky RJ45, od nichZz povedou vZdy
dva UTM (CAT 6e) kabely do stavajiciho rackového rozvadéce. Rackovy rozvadéc¢ bude nepatrné
premistén kvali vystavbé nové pricky.

Dalsi slaboproudé rozvody (EZS, skolni rozhlas) v dotéenych prostordch budou repasovany
véetneé pristrojového vybaveni.

Tato projektova dokumentace je provedena dle §110 odstavce 1 a 2 zdkona ¢.183/2006 Sb,
jako dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni. Nenahrazuje realizatni dokumentaci dodavatele
stavby. Pred vlastni realizaci dila musi byt vypracovan dalsi stupen PD.
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3. PODKLADY

Pro vypracovani této projektové dokumentace slouzily tyto podklady:
e projekt stavebni ¢asti ve stupni DSP (pUdorysné vykresy, fezy, situace)
* katalogové listy vyrobcu a dodavatell elektrotechnického zafizeni
« harmonizované normy CSN platné v dobé zpracovani dokumentace

* pozadavky investora

e poidrné bezpecénostni zprava

* projekt vzduchotechniky (vnitini split jednotky, venkovni klimatiza¢ni jednotky)
e pozadavky dalSich profesi (ptistrojové vybaveni)

e prohlidka na misté budouci stavby, fotodokumentace

4. PREDPISY A NORMY

Oznaceni ed. Nazev
< Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
CSN 33 2000-1 2 stanoveni zakladnich charakteristik, definice
ESN 33 2000-4-41 3 Ele.:.litrvchI(e mstalace r.1|zkeho nape'fl - C,ast 4-41: Och.ranlna opatreni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
ESN 33 2000-4-43 2 Elvektrlcke instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpecnost - Ochrana
pfed nadproudy
Elektrické instalace budov - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred
€SN 33 2000-4-443 3 rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim
ESN 33 2000-4-444 - Elvektrlckev |Instfalace nizkého napetll - Fast 4:44%1: Bezpecnost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim
ESN 33 2000-4-46 3 EIek.trotechmcke p?redlpllsy - Elle!<tt|cka zarizeni - Cast 4: Bezpecnost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani
&SN 33 2000-5-51 3 EIektr!ckt? mstavlfalce ’nlzkeho nlapiatl - _Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Obecné predpisy
&SN 33 2000-5-52 2 EIektr!ckeI: mstaJ/ace Imzkeho .na|:lJet| - Calst 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
CSN 33 2000-5-534 2 elektrickych zafizeni - Odpojovéni, spinani a fizeni - Oddil 534:
Pfepétova ochranna zafizeni
Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5: Vybér a stavba
CSN 33 2000-5-537 2 elektrickych zafizeni - Kapitola 53: Spinaci a fidici pfistroje - Oddil 537:
Pfistroje pro odpojovani a spinani
ESN 33 2000-5-54 3 EIektr!ckeI: mstaJ/ace Imzkeho n?pletl - Cast 5-:54: Vvaer a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice
CSN EN IEC 61439-1 3 Rozvadécde nizkého napéti - Cast 1: Obecnd ustanoveni
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Rozvadéce nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani

CSN EN IEC 61439-3 laiky (DBO)

5. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

5.1 Prikon

Pi=50 kW instalovany pfikon
Pp =20 kW vypoctové zatizeni
lb=40A maximalni vypoctovy proud

5.2 Napétové soustavy

3NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S
1INPE, 50Hz, 230V, TN-S

5.3 Ochrana pred arazem elektrickym proudem

Ochrana pfi poruse (ochrana pfed nepfimym dotykem) v soustavé TN-S, v souladu s CSN
33-2000-4-41:
e ochranné uzemnéni (¢l. 411.3.1.1) — stavajici
e ochranné pospojovani (¢l. 411.3.1.2)
e automatické odpojeni od zdroje v ptipadé poruchy (¢l. 411.3.2)

Doplrikova ochrana v soustave TN-S:

e proudové chrani¢e (RCD) s vybavovacim proudem do 30mA (¢l. 415.1, 411.3.3 a
411.3.4) pro obvody se zasuvkami, které mohou byt uzivany laiky a pro koncové
svételné obvody

e doplnujici ochranné pospojovani (¢l. 415.2)

Ochrana pred prfimym dotykem (pred dotykem Zivych ¢asti) v soustavé TN-S (¢l. 411.2 +
priloha A):
e zdakladniizolace Zivych ¢asti (A.1)
e prepazky nebo kryty (A.2)

Chréni¢e musi byt vybaveny testovacim obvodem (CSN EN 61008-1 ed. 3, CSN EN 61009-1
ed. 3), jehoZ pomoci se pravidelné testuji. Minimalni interval zkousSeni je pfedepsan vyrobcem, ale
muzZe byt pfedmétovou normou nebo mistnim provoznim predpisem zkracen. Minimalni intervaly
zkouseni:

Pro proudové chranice typu AC, A, G, B:

e kontrola po prvnim zapojeni a po kazdém opétném zapojeni

e kontrola jednou ro¢né u novych zafizeni, kterd pracuji v normalnich podminkach
provozu

¢ kontrola kazdych 6 meésict pro zafizeni starSi sedmi let, pracujici v normalnich
podminkach provozu
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Pro proudové chranice typu Sl, A-Sl:
e kontrola po prvnim zapojeni a po kazdém opétném zapojeni
* kontrola jednou ro¢né u vsech zafizeni, ktera pracuji v normadlnich podminkach
provozu

5.4 Vnéjsi vlivy prostredi

Vnéjsi vlivy prostfedi jsou uréeny ve smyslu CSN 33 2000-5-51, ed.3 protokolem vnéjsich
vliva, ktery je soucasti této projektové dokumentace. Kryti a provedeni elektrickych predmétd,
zafizeni a rozvadé&i musi odpovidat danému prostiedi (pro elektricka vedeni dle CSN 33 2000-5-
52, ed.2).

U vnéjsich vlivQ, které zvySuji nebezpedi uUrazu elektrickym proudem (abnormalni vnéjsi
vlivy dle TNI 33 2000-5-51:22 — AB6, AB7, AD2 az AD8, AF4, AG3, AH3) budou pouzity prostiedky
doplrikové ochrany — budto proudové chranice s vybavovacim proudem do 30 mA, nebo doplnujici
ochranné pospojovani (pfipadné oboji).

5.5 Zarazeni zarizeni do trid a skupin

Vyhrazenym elektrickym zafizenim |. tfidy je:
a) elektrické zarizeni
1. ve vnitfnich a vnéjsich prostorach s extrémné vysokymi teplotami okoli nad + 55 °C,
2. v prostorach s vyskytem tryskajici a intenzivné tryskajici vody a moznosti ponofeni,
3. v prostorach s trvalym vyskytem korozivnich a znecistujicich latek a
4. v prostorach s nebezpecim pozaru horlavych kapalin;
nebezpeci plsobeni vnéjsich vlivi musi vyplyvat z projektové nebo provozni dokumentace,
b) el. zafizeni uréené pro pouZiti v prostfedi s nebezpecim vybuchu plyn(, par nebo prachd,
c) el. zafizeni v objektu, ktery podle PBR umoZfiuje pfitomnost vice nez 200 osob,
d) elektrickd instalace ve zdravotnickych prostorech, s vyjimkou zdravotnickych prostord, kde se
nepredpoklada pouziti Zadnych priloznych ¢asti a kde zkrat zdroje nebo jind porucha nemize
zpUsobit ohroZeni Zivota a zdravi osob, majetku nebo Zivotniho prostredi,
e) elektrické zatizeni urcené na ochranu pred ucinky atmosférické a statické elektriny, pokud
chrani zarizeni uvedena v pismenech a) az d).

Vyhrazenym elektrickym zatizenim Il. tfidy jsou:

a) ostatni vyhrazena elektricka zarizeni podle § 3 odst. 1 pism. a), neuvedend v § 3odst.2av §
4 odst. 1 pism. a) az d),

b) zatizeni urend na ochranu pred ucinky atmosférické a statické elektfiny neuvedend v
odstavci 1 pism. e).

Dle natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. vyhrazené elektrické zarizeni I. tfidy podle § 4 odst. 1 Ize
uvést do provozu jen na zakladé osvédceni vydaného povéFenou organizaci podle § 6 odst. 1
pism. b) zdkona, které provozovatel uchovava po celou dobu provozu vyhrazeného elektrického
zatizeni.
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5.6 Ochrana elektrického zarizeni proti nadproudim

Pracovni vodice elektrické instalace budou chranény proti pretizeni a proti zkratovym
prouddm vsouladu s CSN 33 2000-4-43, &l. 432.1 pouZitim vhodnych prvk(i automatického
preruseni napdjeni — jistice se spousti proti pretiZzeni a se zkratovou spousti, jistice ve spojeni
s pojistkami, proudové chraniCe snadproudovou a zkratovou spousti, pojistky s pojistkovymi
vlozkami s charakteristikou gG.

5.7 Ochrana elektrického zarizeni proti prepéti

Ochrana pred prechodnymi prepétimi atmosférického plivodu nebo spinacim prepétim
pfenasenymi napajeci rozvodnou siti je feena v souladu s CSN 33 2000-4-443 a s CSN 33 2000-5-
534 ed.2 prepétovou ochranou (SPD) typu T2 (ll, C) zapojenou na vstupu elektrické energie do
rozvadéce R-B1.1. Pfepétova ochrana musi byt umisténa co nejblize vstupu napajeciho kabelu do
rozvadéce, spojovaci vodice musi byt co nejkratsi, nejrovnéjsi a bez zbyte¢nych smycek. Maximalni
délka vodicli (od vstupnich svorek, prfes SPD aZz k PE svorce) musi byt 0,5m. Minimalni prirez
pFipojovacich vodi¢d (mezi vstupnimi svorkami a SPD) je 6 mm2. Minimélni prifez vodi¢e mezi SPD
a ochrannou svorkou PE musi byt 16 mm?.

5.8 Ochrana proti elektromagnetickému ruseni (EMI)

V souladu s CSN 33 2000-4-444 budou provedena nasledujici opatfeni pro snizeni vlivu
elektromagnetického ruseni:
e poutziti pfepétové ochrany na vstupu do rozvadéce R-B1.1
* dlsledné provedeni ochranného pospojovani a propojeni s uzemnovaci soustavou
¢ oddéleni kabelovych rozvod( informacnich technologii od silnoproudych rozvodi

6. TECHNICKE RESENIi

6.1 Rozvadéc R-B1.1

Novy plastovy moduldrni rozvadéc R-B1.1 bude umistén ve vyklenku predsiné (1.09) a bude
napojen novym kabelem ze stavajiciho nadrazeného rozvadéce R-L1.1, ktery je umistén pobliZ na
chodbé. Rozvadéc¢ R-B1.1 bude napijet veskeré elektroinstalacni pfistroje, zasuvky a osvétleni
v rekonstruovanych prostorach. Provedeni a naplni rozvadéce viz samostatna priloha D.1.4.3-04.

Rozvadéc musi po otevieni dvefi spliovat kryti alespon IP20C.

6.2 Svételné obvody

Rozmisténi a vlastnosti svitidel jsou definovany ve svételné technickém vypoctu. Svitidla
jsou prevazné prisazend s LED svételnymi zdroji. Svitidla bude mozné ovladat z prislusnych
vypinacl umisténych u vstupl do mistnosti. Vypinae budou umistény do pfistrojovych pod-
omitkovych krabic v jednotné vysce 120 cm nad hotovou podlahou.
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Vybrana svitidla (oznacena ,N“ vdispozicnim wvykrese) budou vybavenad ndhradnim
bateriovym zdrojem — k témto svitidlim bude kromé vypinané faze z vypinace pfivedena i plna
faze (bez preruseni) — kabely CYKY-J 5x1,5.

Veskeré svételné okruhy budou zapojeny pfes jisticochranice svybavovacim proudem
30maA.

6.3 Zasuvkové obvody, spotiebice

Zasuvky budou umistény ve vySce 40 cm nad hotovou podlahou, vyjma zasuvek nad
kuchynskou linkou v pfipravné a zasuvky pro monitor v denni mistnosti.

Zasuvky v mistnostech 1.02 aZz 1.06 budou v kryti IP54. Ostatni zasuvky budou usazeny do
standardnich pod omitkovych krabic.

Veskeré zdsuvkové okruhy budou zapojeny pres jisticochranice s vybavovacim proudem
30mA.

Stdvajici datovy rozvadéc rackového provedeni bude v téZze mistnosti jako rozvadé¢ R-B1.1
a bude napdjen samostatnym kabelem z jednofazového jistice 10 A. V denni mistnosti je navrzen
WIFI router. Router bude napdjen ze samostatného jistice, k routeru povede datovy UTP kabel
z rackového rozvadéce.

6.4 Vzduchotechnika

V rekonstruovanych prostorach jsou navrzeny ctyfi split jednotky a dvé venkovni
klimatizacni jednotky — viz samostatny projekt. Z rozvadéce R-B1.1 budou tato zafizeni napajena
prislusnymi kabely. Vnitfni split jednotky budou propojeny s venkovnimi jednotkami datovymi
kabely.

V denni mistnosti je vyvedeno stavajici vzduchotechnické potrubi se zabudovanym
ventilatorem. Ventilator bude mozZné ovladat pomoci vypinace umisténého u vstupnich dvefi do
denni mistnosti.

6.5 Ochranné pospojovani

Na stavajici uzemnéni bude napojena ochranna pfipojnice HOP a sbérna PE v rozvadécdi R-
B1.1 (pomoci stavajicich uzemnovacich vodicd). Ochrannd pfipojnice bude umisténa pod
rozvadéem R-B1.1. Na ochrannou pfipojnici budou pfipojeny vodi¢e ochranného pospojovani
(HO7V-K 6 ZZ). Ochranné pospojovani vzajemné propoji kovova potrubi vstupujici a vystupujici
z objektu a vyznamné kovové konstrukcni ¢asti. Vzhledem k pouZiti proudovych chranicd neni
tfeba provadét dopliujici ochranné pospojovani pro zafizeni umisténé za chranici.

6.6 Pozarné bezpecnostni reSeni

Z hlediska pozarniho zabezpeceni je rekonstruovany prostor soucasti jednoho pozarniho
useku. Pro ucely pozarniho vypnuti rekonstruovanych prostor od elektrické sité bude umisténo na
sténu u vstupnich dvefi vypinaci tlacitko SBO (Zlutd plastova skfiftka s cervenym hfibovym
tlacitkem). Toto opatfeni je provedeno nad ramec poZadavkl poZarni zpravy pro zvyseni
bezpecnosti osob v prostorach.
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6.7 Elektroinstala¢ni rozvody

Je navrZena pod omitkovd instalace (kabely budou zasekdny do zdiva). Na stropé budou
kabely umistény do plastovych vkladacich list bilé barvy. Pfistrojové krabice, svorkové krabice a
rozvadéc bude také zasekan do omitky.

Pozor, rekonstruovanou casti prochazi blize neidentifikovatelna kabelaz (vkladaci listy
vedouci po stropé) — tato kabeldZz nesmi byt béhem montainich a demontaznich praci
poskozena. Stejné tak slaboproudé rozvody vedouci z vnéjsich prostor do rackového rozvadéce
musi byt upraveny tak, aby nedoslo k poruseni jejich funkcénosti.

6.8 DemontaZe, provizorni reseni

Rekonstrukce objektu bude provadéna za provozu, z tohoto dlivodu je nutné veskeré prace
provadét az po dohodé s provozovatelem a v koordinaci s ostatnimi profesemi.

6.9 Likvidace odpadu

Béhem rekonstrukce objektu bude likvidovan realizacni firmou pouze drobny odpadni
material ¢i elektromaterial, ktery nesouvisi s majetkem investora nebo provozovatele. Jedna se o
kabely, rosty apod. Dalsi vyznamné demontované elektrozafizeni (rozvadé¢ a ostatni pfistroje)
bude po dohodé s provozovatelem uloZzeno na uréené misto v objektu.

7. RAMCOVY ROZPOCET

Uvedené ceny v rozpoctu jsou cenikové, bez rabatl. Jedna se o tzv. projekéni cenu, tedy
cenu, kterou by nemél uvedeny standardni materidl presdhnout. Ceny jsou platné v dobé
vyhotoveni projektu.

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a predpisy.

Pravidla pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich a kvalifikaci obsluhy stanovuje:
CSN EN 50110-1, ed.3 Obsluha a prdace na elektrickych zafizenich.

Elektrické zafizeni lze uvést do trvalého provozu az na zdkladé pozitivniho vysledku
vychozi elektrické revize potvrzeného pisemné v revizni zpravé podle €SN 33 2000-6 ed.2
(Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize).

Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad
ramec béznych zvyklosti a nemaji negativni disledky na zdravi pracovnika.
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