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LEGENDA
—— - ——  VODA PITNA STUDENA PN16, NAPR. EKOPLASTIK PPR
—— .- ——  VODA TEPLA PN20, NAPR. EKOPLASTIK PPR
STAVAJICI ROZVOD STUDENE VODY
STAVAJICI ROZVOD TEPLE VODY
U UMYVADLO + BATERIE STOJANKOVA
(pritok max. 61/min)
wC ZAVESNE WC + PREDSTENOVY INSTALACNI SYSTEM
(objem max. 6l, pram&mé 3,5l)
VL KERAMICKA WWLEVKA + NASTENNA BATERIE SE SPRSKOU
D KERAMICKY DREZ S ODKAPAVACEM + STOJANKOVA BATERIE
S OTOSNYM RAMINKEM, VYTAHOVACI KONCOVKA
(pratok max. 61/min)
v PEDIKERSKA VANIGKA
RK ROHOVY VENTIL S PRIPOJ. TRUBICKOU 1/2”
KKV KULOVY KOHOUT S VYPOUSTENIM
POZNAMKY

NUTNA KOORDINACE PRIMO NA STAVBE!

PRI REALIZACI NA STAVBE JE NUTNA KOORDINACE S OSTATNIMI PROFESEMI
A STAVAJICIMI ROZVODY!!

ROZVODY VODY NUTNO PRIZPUSOBIT PRIMO NA STAVBE DLE SKUTECNEHO
ROZMISTENI ZARIZOVACICH PREDMETU.

VESKERE NOVE ROZVODY VODY BUDOU DOPOJENY NA STAVAJICI VNITRNI
ROZVODY UVNITR STAVAJICIHO OBJEKTU.

PRO VEDENI POTRUBI VODY BUDOU VYUZITY STAVAJICI PROSTUPY VE
STAVAJICICH KONSTRUKCICH V NEJVYSSI MOZNE MIRE.

PRED PROVEDENIM NOVYCH PROSTUPU SKRZE STAVAJICI KONSTRUKCE

SE NOVE PROSTUPY NECHAJI PROVERIT STATIKEM PRIMO NA STAVBE.
VODOVODNI SOUSTAVA MUS| BYT PROVEDENA TAK, ABY BYLA ZACHOVANA
FUNKCNOST CELEHO SYSTEMU VODOVODNI SOUSTAVY V OBJEKTU — T.
VSECHNA STAVAJICI POTRUBI VODY MUSI BYT RADNE DOPOJENA.

V DOBE ZPRACOVANI PROJEKTU NEBYLY ZNAMY PRESNE TRASY STAVAJICICH ROZVODU

VODY.

NAPOJOVACI MISTA BUDOU UPRESNENA V DALSIM STUPNI PD.

STAVAJICI ROZVODY VODY POD STROPEM A PODEL STEN BUDOU OPATRENY

NOVOU I1ZOLACI, KTERA BUDE OPATRENA BILYM NASTRIKEM. POTRUBI BUDE PRIZNANO.
STAVAJICI KONZOLY BUDOU OCISTENY A NOVE NATRENY (1x PODKLAD, 2x BILA).
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