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1 ROZSAH PD

Pfedmétem této casti PD je navrh technického feSeni, dimenzi a tras pro rozvody vnitfnich,
zdravotné technickych instalaci — vody pitné — studenda a tepla a kanalizace vnitfni splaskové pro
nové projektovanou modernizaci a rekonstrukci odborné ucebny odborného vycviku oboru
Kosmetické sluzby ve stavajicim objektu Stfedni Skoly gastronomie, odévnictvi a sluzeb, Frydek-
Mistek, pfispévkova organizace na ul. tf. T.G. Masaryka ve Frydku.

NavrZzené typy vyrobki a zarizeni jsou uvadény v dokumentaci jako pfiklad a mohou byt
nahrazeny jinymi typy vyrobkd a zarizeni obdobného standardu.

Tato projektova dokumentace je provedena dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, jako
dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni. Nenahrazuje dokumentaci pro provadéni stavby!!!

Autorizovand osoba:
Ing. arch. Antonin KOBLIZKA CKA 04333

2 OBECNY POPIS

Tato ¢ast PD Fesi vnitfni ZTI — rozvod pitné vody — voda studena a tepla. Zaroven je zde feSena
vnitfni kanalizace splaskova.

3 VODA

3.1 Obecné

V nové projektované modernizaci a rekonstrukci odborné ucebny je feSen rozvod vody pitné —
studen a teplé.

Uzitkova voda se nevyskytuje.

Zdrojem pitné vody bude stavajici potrubi pitné vody (studend i tepld), které vede v dotéené casti
objektu pod stropem (resp. podél stén). Veskeré upravy budou provedeny uvnitf této dotéené Casti
stavajiciho objektu.

Do stavajici pfipojky pitné vody nebude zasahovano. Jednd se pouze o noveé vnitini rozvody
studené a teplé vody uvnitf objektu.

WC bude dodano se splachovaci nadrzkou o objemu max. 6l, maximalni pramérny objem
splachovaci vody 3,5I.

Umyvadlové a dfezoveé baterie budou mit maximalni pratok 6 I/min.

3.2 Stavajici stav, demontaze

Budou demontovény rozvody vody k jednotlivym zafizovacim pfedmétim v dotcené Casti objektu,
véetné stavajicich zafizovacich predméta.

Hlavni rozvod vody zUstane zachovan, bude opatfen novou izolaci, ktera bude opatfena bilym
nastfikem. Potrubi zlistane pfiznano. Stavajici konzoly budou ocistény a nové natfeny (1x podklad,
2x bila — viz. stavebni ¢ast PD).

Na trase stavajiciho vodovodniho potrubi se nachazi stavajici uzaviraci ventily, pfedpoklada se, Zze
se jedna o odboceni z hlavniho rozvodu vody — tyto uzaviraci armatury budou odstranény, vetné
daného potrubi.

3.3 Popis

Vnitfni rozvod vody navazuje na stavajici rozvody vody studené i teplé vody pod stropem
v dotcené Casti objektu.



Hlavni rozvody vody — studena a tepla budou vedeny pod stropem (pfip. v podlaze) v soubéhu.
Nutno dbat Fadného usporadani pfi pfipadném kfizeni i strasami jinych profesi (elektro,
rekuperace, vytapéni, apod.). Hlavni rozvod pitné vody bude proveden z plastového potrubi pro
pitnou vodu PPR tf.3 spojovaného polyfuznim svafovanim (napf. Ekoplastik) tlakové fady PN16
pro vodu studenou a uzitkovou a PN20 pro vodu teplou.

V8echny materidly a spoje musi byt provedeny z materidlu s hygienickym atestem pro dopravu
pitné vody.

Jednotliva pfipojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétum budou vedena v drazkach ve sténach.
Tam, kde neni mozno vést potrubi ve sténach, bude potrubi vedeno v pfedsténach zhotovenych ze
sadrokartonu. Pro napojeni vétSiny ZP budou pouzity uzaviraci rohové ventily (chrom).

Predpoklada se, Ze vodovodni soustava je odvzdusnéna v nejvySSim misté.
Cely rozvod vody vé&. tlakovych zkousek bude proveden CSN 75 5409.

Potrubi studené vody, které bude vedeno v predsténach nebo podél stén a bude zakryto
sadrokartonem, bude opatifeno trubicovou izolaci tl. 20mm jako opatfeni proti zahfati kondenzaci
vodnich par na sténach potrubi. Potrubi studené vody vedeno v drazkdch ve sténach bude
opatfeno taktéz stejnou trubicovou izolaci tl. 13mm.

Potrubi teplé vody, kieré bude vedeno v predsténach nebo podél stén a bude zakryto
sadrokartonem, bude opatfeno tepelnou izolaci dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb. Zde je vzhledem
k velkym tloustkam izolace uvazovano s izolaci z mineralni viny s hlinikovou f6lii. Potrubi teplé
vody, jez bude vedeno v drazkach ve sténach a bude opatfeno trubicovou izolaci tl. 6mm.

Vyhlaska €. 193/2007 stanovuje (s urcitymi vyjimkami) povinnost opatfit rozvody pro vytapéni a TV
tepelnou izolaci a definuje tzv. "Ur€ujici soucinitele prostupu tepla" v zavislosti na DN izolovanych
rozvoda.

Do systému pozarni vody v dotéené ¢asti nebude zasahovano.

3.4 Bilance potreby pitné vody

Neméni se.

Jedna se modernizaci a rekonstrukci vybaveni odborné ucebny. Pocet vyuclujicich a zakl se
neméni.

4 KANALIZACE

4.1 Obecné

V nové projektované modernizaci a rekonstrukci odborné ucebny je FeSen se nachazi kanalizace
vnitini splaskova, ktera bude odvadét bézné splaskové odpadni vody od nové rozmisténych
zafizovacich predméta do stavajici vnitini splaskové kanalizace uvnitf objektu.

Do stavajici pFipojky splaskové kanalizace nebude zasahovano. Jedna se pouze o nové vnitfni
rozvody splaskové kanalizace uvnitf objektu.

4.2 Stavajici stav, demontaze

Budou demontovany rozvody vnitini splaSkové kanalizace od zafizovacich pfedmétu v dotéené
Casti objektu, v€etné stavajicich zafizovacich pfedmétu.

Stavajici rozvody kanalizace splaskové pod stropem budou opatfeny novou izolaci, ktera bude
opatfena bilym nastfikem. Potrubi bude pfiznano. Stavajici konzoly budou ocistény a nové natfeny
(1x podklad, 2x bila — viz. stavebni ¢ast PD).

Pro nové vedeni kanalizace v podlaze se bude muset vysekat stavajici podlaha v nejnutnéjSim
rozsahu tak, aby bylo mozné se do stavajici splaskové kanalizace dopojit novym svody.



Kanalizace musi byt provedena tak, aby byla zachovana funk&nost celého systému odvodu
splaskovych odpadnich vod z objektu — tj. vSechny stavajici svody vnitfni splaskové kanalizace
musi byt Fadné dopojeny.

4.3 Popis

4.31 Splaskova kanalizace

Vnitfni splaskova kanalizace bude feSit odvod béznych splaskovych odpadnich vod od
zafizovacich predméta bézného charakteru — jedna se o umyvadla, WC, vylevku a dfez.

Nové rozvody splaskové kanalizace budou zaustény do stavajicich rozvoda uvniti dotéené casti
stavajiciho objektu.

Svodna potrubi nad podlahou, do kterych budou zausténa pfipojovaci potrubi, bude provedeno
z plastového potrubi pro vnitini instalace — napf. PP-HT. Prfedpoklada se, ze cely systém odvodu
odpadnich vod z objektu je odvétran v nejvy$Sim patfe nad stfechu objektu.

Néktera svodna potrubi se doporucuje cca 1,0m nad podlahou 1.NP opatfit Cisticim kusem, véetné
instalaCnich dvifek 300x300mm. Ostatni svodna potrubi budou opatfena privzdusnovacim
ventilem, véetné instalaénich dvifek 200x200mm.

Pripojovaci potrubi fesi napojeni jednotlivych zafizovacich pfedmétd na svodna potrubi. Dimenze
tohoto potrubi je rdzna dle typu a poctu ZP. Ulozeni je v podélném sklonu min. 3% ke svodnému
potrubi. Svodna potrubi budou vedena v predsténach podél zdi a budou opatifena hlukovou izolaci.
Potrubi, ktera budou vedena pod stropem, budou pfiznana, opatfena izolaci a nastfikem bilé barvy
(1x podklad, 2x barva bild). Nové uchycovaci prvky budou taktéz opatfeny bilym natérem (1x
podklad, 2x barva bila).

V ramci projektu zdravotechniky bude proveden odvod kondenzatu od vnitfnich klimatizacnich
jednotek. Potrubi odvodu kondenzatu bude provedeno z plastovych trub pro vnitini instalaci PP HT
v dimenzi DN32 v minimalnim sklonu 1%. Pfed napojenim potrubi odvodu kondenzatu na stoupaci
potrubi splaskové kanalizace, bude potrubi kondenzatu opatfeno kondenzaénim sifonem
s kulickou kvuli zabranéni pronikani zapachu zpét do prostoru.

Pro prekonani vySkovych pomérd budou klimatiza€ni jednotky opatfeny cerpadlem kondenzatu.
Cela splaskové kanalizace vé&. zkousek t&snosti bude provedena dle CSN 75 6760.

4.4 Bilance mnozstvi splaskovych vod

Neméni se.

Jedna se modernizaci a rekonstrukci vybaveni odborné ucebny. Pocet vyulujicich a zakl se
neméni.

4.5 Dest'ova kanalizace
Neresi se.
5 ZARIZOVACIi PREDMETY

V objektu budou osazeny klasické zafizovaci predméty dle volby investora. Vytokové armatury
osazeny na téchto ZP se doporucuji stojankové pakové.

Vybér zafizovacich pfedmétt bude konzultovan s vyu€ujicim odborného zaméreni.

WC bude dodano se splachovaci nadrZzkou o objemu max. 6, maximalni primérny objem
splachovaci vody 3,5I.

Umyvadiové a drezové baterie budou mit maximalni pratok 6 I/min.



6 MATERIALY VNITRNI ZTI

V objektu budou pouzity tyto materialy:
» Potrubi plastové (PPr tf.3 PN16)
» Potrubi plastové (PPr tf.3 PN20)
» Trubicova tepelna izolace z mineralni viny s hlinikovou folii
» Trubicova tepelna izolace z PE

» Kanaliza¢ni potrubi PP HT
7 TLAKOVA ZKOUSKA A ZKOUSKA TESNOSTI

Po dokon&eni montaze se musi vnitini vodovod jesté pfed napojenim na vodovod pro vefejnou
potfebu nebo vlastni zdroj vody prohlédnout a tlakové vyzkouSet. ZkousSeni vnitfniho vodovodu
provadi kvalifikovana osoba za pfitomnosti zastupce stavebnika.

ZkouS$eni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi,
b) tlakovéa zkouska potrubi,
c) konecna tlakova zkouska.

Zkouseni vnitfniho vodovodu se maze provadét po ¢astech. O prohlidce, tlakové zkouSce potrubi a
konec¢né tlakové zkousce vnitfniho vodovodu nebo jeho Easti se zpracuje protokol.

U oddilnych vnitfnich vodovodl se zkousi kazdy vodovod (pitny, uzitkovy, apod.) zviast.

P¥i zkouSeni jednoho vodovodu musi byt v§echny vyvody/vytokové armatury u druhého vodovodu
otevieny, aby se poklesem pretlaku prokazalo pfipadné zakézané propojeni obou vodovoda.
Pfivod vody do vodovodu s otevienymi vyvody musi byt zavien nebo odpojen.

a) Prohlidka potrubi — pfi prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf. v instala¢nich
Sachtach nebo drazkach). Potrubi smi byt pfi prohlidce uloZzeno v ochrannych trubkach. Pfi
prohlidce musi byt potrubi bez izolace, kromé navlekové izolace trubek.

Prohlidkou se kontroluje, je-li vnitfni vodovod proveden podle projektu, v souladu
s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami stanovenymi
stavebnim Gfadem.

Zavady zjiSténé pfi prohlidce se musi odstranit jesté pred tlakovou zkou$kou.

b) Tlakova zkou$ka potrubi — tlakova zkouska se provadi po prohlidce vnitfniho vodovodu bud
vodou, nebo suchym vzduchem, pfipadné inertnim plynem (napf. dusikem).

V budovach se zkousi nezakryté potrubi pfed montazi pfisluSenstvi, zafizovacich
predmétd, pristroju a zafizeni (vytokové a pojistné armatury, Cerpadla, ohfivace, apod.).
Trubky smi byt opatfeny navykovou izolaci a/nebo uloZzeny v ochrannych trubkach.

Trouby se spoji, které nejsou schopny samy prenaset osové sily vyvolané vnitfnim
pretlakem (napf. hrdlové spoje) umisténé pod terénem vné budov musi byt pfed tlakovou
zkouskou zasypany. Pristupné se ponechaji pouze spoje.

Opérné bloky a kotveni hrdlovych potrubi musi byt pfed tlakovou zkouskou dokonceny a
musi odolat sildm vyvolanym zkuSebnim pretlakem. Betonové bloky musi mit pfi zahajeni
zkou$ky pozadovanou pevnost.

Tlakova zkous$ka potrubi vodou se ma provadét pouze u vnitfnich vodovodd, ze kterych je
mozno vSechnu vodu po provedeni zkouSky vypustit. Pokud neni vypousténi vody
z vnitfniho vodovodu nebo jeho €asti mozné, ma byt provedena tlakova zkouska potrubi
vzduchem.



7.1

a. Tlakova zkouska potrubi vodou:

Pfed tlakovou zkouSkou potrubi vodou se musi vSechny uUseky vnitfniho vodovodu
proplachnout vodou. Pfi proplachovani musi byt vypoustéci armatury uréené pro
odkaleni otevieny.

Pfed zahajenim tlakové zkouSky potrubi vodou musi byt vS&echny priichozi uzavéry a
regulaéni armatury ve zkouSeném Useku potrubi otevieny, zkouSené potrubi
odvzdu$néno, napusténo vodou o nejvySSim provoznim pretlaku MOP (ij. plastové
trubky, tvarovky a jejich spoje uréené pro zdsobovani teplou a studenou vodou —
1 000kPa (10 bar)) po dobu nejméné 12 h (nejvice 7 dnud) a vSechny vyvody uzavieny
zatkami, vicky nebo slepymi pfirubami.

Tlakové zkouska potrubi vodou se provadi podle CSN EN 806-4. Nejvy$$i navrhovany
pretlak MDP, v kPa, se stanovi podle vztahu:

MDP = 1,3637 * MOP

kde je:

- MOP — nejvyssi provozni pretlak, v kPa

- Zku$ebni pretlak TP, se stanovi podle CSN EN 806-4.

Pokud v dokumentaci vyrobce plastového potrubi nejsou uvedeny hodnoty teplotniho
Cinitele odleheni, uvazuje se, Ze teplotni Cinitel odleh&eni, uvazuje se, ze teplotni
Cinitel odleh&eni fr = 1,0.

b. Tlakovéa zkouska potrubi vzduchem nebo inertnim plynem:

Pfi tlakové zkouSce potrubi vzduchem nebo internim plynem je zkuSebni pretlak
250kPa (2,5 bar; v oduvodnénych pfipadech nejvice 300kPa) bez ohledu na nejvyssi
provozni pretlak. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny (doba trvani zkousky)
poklesnout o vice nez 20kPa. Pfi vétSim poklesu je tfeba vysledek tlakové zkousky
oznacit za nevyhovujici.

Pfi tlakové zkouSce potrubi vzduchem nebo inertnim plynem musi byt vSechny vyvody
zkouSeného potrubi uzavieny zatkami, vi€ky nebo slepymi pfirubami. Nesmi se
pouzivat zatky nebo prechodky s plastovym zavitem.

c) Konecnd tlakova zkousSka — konecna tlakova zkousSka se provadi vodou, kterou je vnitfni
vodovod zasobovan. Pfed zahajenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou.
Zkouska se provadi po montazi vSech zafizovacich pfedmétu, vytokovych a pojistnych
armatur a prislusenstvi vnitiniho vodovodu. Vodovod se prfed zkouSku ponecha pod
provoznim pretlakem vody nejméné 24 hodin (nejvice 7 dnt). Konec€na tlakova zkouska se
provadi pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkous$ky. PFi zahdjeni zkouSky se
uzavie uzaver na zacatku zkouseného vodovodu (napf. hlavni uzavér objektu) a odecte se
hodnota zkuSebniho pfetlaku. ZkuSebni pretlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni
zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je tfeba vysledek tlakové zkousky
oznacit za nevyhovuijici.

Zkouska tésnosti kanalizace

ZkousSeni vnitfni kanalizace se sklada:

a) ztechnické prohlidky,
b) ze zkouSky vodotésnosti svodného potrubi,

c) ze zkousky plynotésnosti nebo vodotésnosti odpadniho pfipojovaciho a vétraciho potrubi,
pokud je vyZadovana,

d) z tlakové zkouSky vytlanych potrubi vodou, vzduchem nebo inertnim plynem.



a) Technicka prohlidky — technickd prohlidka se provadi vzdy, jak u nové zfizované, tak i u
rekonstruované vnitini kanalizace. Technickd prohlidka se provadi pred zkouskami
vodotésnosti, plynotésnosti — tlakovou zkouskou vytlaénych potrubi. Potrubi musi byt pfi
technické prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak,
aby spoje byly dostupné.

Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych smontovanych &astech potrubi, nebo
vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitini kanalizace nebo jeji ¢asti se provede zapis.
Technickou prohlidku je mozno na zakladé smluvnich dohod doplnit o prizkum kamerou
v téch ¢astech potrubi, kde je to technicky nemozné.

U vnitfni kanalizace napojené na stokovou sit oddilné soustavy se pfi technické prohlidce
proveéri oddélené odvadéni srazkovych a odpadnich splaskovych vod.

b) ZkouSka vodotésnosti svodného potrubi — zkouska vodoté&snosti svodného potrubi se
provadi u nové zfizované vnitfni kanalizace jako soucast dodavky. U rekonstruovanych
nebo opravovanych c&asti svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkouska provadi na
zakladé smluvnich dohod tam, je to technicky mozné. Zkouska vodotésnosti svodného
potrubi vné budov, na kterém jsou umistény vstupni nebo revizni Sachty, se provadi zvlast.

Zkouska vodotésnosti svodného potrubi se provadi vodou bez mechanickych nedistot.

Ve zkouSené &asti potrubi je nutno v8echny otvory po doby zkousky utésnit. Potrubi musi
byt pfi zkouSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aaby
spoje byly dostupné.

Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se svodna potrubi zkousené &asti vnitini kanalizace
plni vodou tak, aby vSechen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se doséahlo
pretlaku potfebného pro viastni zkousku daného Useku.

Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout nejméné 1 h, aby
se teplota a vihkost potrubi ustdlily, stény potrubi doCasné nasakly vodou, a aby vSechen
vzduch mél moznost uniknout.

Pfed zapocCetim zkouSky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje, zde nedochazi
k viditelnému uniku vody, napf. odkapavani.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 10
kPa (vyjime¢né nejméné 3 kPa), nejvySe 50 kPa.

ZkusSebni pretlak se urci podle mistnich poméra objektu, a to:

a) vySkou podlahy suterénu (jestlize je na ni podlahova vpust), popf. vySkou nejnize
napojeného pfipojovaciho potrubi nebo nejnize polozené Eistici tvarovky na odpadnim
potrubi v suterénu nebo;

b) vyskou terénu nebo;

c) vysSkou podlahy pfizemi, popf. vySkou nejnize napojeného pfipojovaciho potrubi nebo
nejnize polozeneé Cistici tvarovky na odpadnim potrubi v pfizemi.

Zkouska vodotésnosti trva 30 minut. BEhem této doby se sleduje uroven hladiny vody, a
pfipadné doplhovani vody se méfi. Objem doplnéné vody je roven obejmu vody uniklé
z potrubi.

Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace je vyhovuijici, jestlize unik vody vztahujici
se na 1 m® omocené vnitini plochy potrubi a Sachet nepresahuije:

a) 0,025 | pro potrubi bez vstupnich nebo reviznich Sachet;
b) 0,20 I pro potrubi vné budov véetné vstupnich nebo revizich Sachet.

Pfi negativnim vysledku zkousSky je nutné zkousku vodotésnosti po odstranéni zavad
(netésnosti) opakovat.

O vysledku zkouSky vodotésnosti svodného potrubi nebo jeho ¢asti se provede zapis.



c) ZkouSka plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi — zkouska
plynotésnosti se provadi vzduchem po docasném utésnéni vSech vyvodl a koncu
pfipojovaciho, odpadniho a vétraciho potrubi zatkami nebo balony. Spodni ¢ast odpadniho
potrubi se utésni balonem vlozenym C(istici tvarovkou. Potrubi musi byt pfi zkouSce
pristupné a ocisténé, tj. nezakryté a nezazdéné a to tak, aby spoje byly dostupné.

Napousténi potrubi vzduchem se provadi pfes napoustéci armaturu osazenou misto zatky
a opatfenou tlakomérem. Pretlak v potrubi se napousténim vzduchu zvySuje az na hodnotu
zkuSebniho pretlaku 400 Pa.

Zkouska plynotésnosti je vyhovujici, jestlize ve zkouSeném Useku potrubi po 30 minutach
od natlakovani na hodnotu zkuSebniho pretlaku nedojde k poklesu tlaku vétSimu nez 50
Pa.

Pfi negativnim vysledku zkousky je tfeba zjistit mista netésnosti, napf. pé&notvornym
roztokem, zavady odstranit a zkouSku plynotésnosti opakovat.

O vysledku zkousky plynotésnosti se provede zapis.

d) ZkouSka vodotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi — zkouSka vodotésnosti
odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi se provadi po do¢asném utésnéni vSech
vyvodu pfipojovacich potrubi po jednotlivych podlazich. Potrubi musi byt pfi zkouSce
pristupné a ocisténé, tj. nezakryté a nezazdéné a to tak, aby spoje byly dostupné.

ZkouSka vodotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi se pouZije zejména
v téch pfipadech, kdy se zkouSend €ast nachazi v drovni nejniz8iho podlazi a potrubi nelze
snadno utésnit pro zkousku plynotésnosti.

Na odpadnim potrubi musi byt nad kazdou zkouSenou ¢asti osazena Cistici tvarovka (i kdyz
po uspésném skonceni zkousky vodotésnosti bude trvale nepfistupna).

Utésnéni vSech vyvodl musi byt provedeno tésnicimi zatkami s moznosti odvzdusnéni.

Utésnéni zkouSené Casti odpadniho potrubi se provede balonem osazenym nejméné 500
mm pod nejnize umisténou odbockou zkouSené Easti. Balon opatfeny tlakovou hadici pro
jeho napusténi vzduchem se do odpadniho potrubi spusti z €istici tvarovky umisténé nad
zkusenou Casti.

Po utésnéni zkousené casti odpadniho potrubi nafouknutym balonem se tato zkouSena
¢ast napusti pomalu vodou za soucasného vypousténi vzduchu z pfipojovacich potrubi az
po otvor Cistici tvarovky umisténé nad ni. Sou¢asné se musi zkontrolovat tésnost balonu.

Zkouska vodotésnosti je vyhovujici, jestlize ve zkouSeném Useku po 30 minutach od
napusténi potrubi vodou nedojde k vétSimu poklesu vody nez 5mm nebo se neprojevi Unik
vody ze zkouSeného potrubi.

O vysledku zkou$ky vodotésnosti kazdého zkoudeného Useku se provede zapis.

e) Tlakova zkouSka vytlaénych potrubi — Tlakova zkouska vytlaénych potrubi se provadi
stejnym zpUsobem jako tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu podle CSN EN 806-4 a
CSN 75 5409. Zkuebni pretlak (TP) musi byt nejmén& 1,5 nasobkem nejvy$siho
provozniho tlaku &erpaciho zafizeni (odpovida dopravni vySce Cerpadla pfi nulovém
Cerpaném prutoku).

8 KVALITA PROVEDENI

v

V8echny stavebni prace byly provedeny v souladu s vyhlaSkou &. 268/2009 sb., s pozadavky
prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu ¢eskych norem a ve
Véstniku pro technickou normalizaci, nebo v kvalité vy$Si. Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a
technickymi predpisy a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych materiald,
vyrobkl a systéma.
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Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokézat pfislusnou kvalifikaci, osvéd€enim o proskoleni pracovnikid a referencemi.
Dodavatelé musi pfedlozit osvéd€eni o kompletnosti a jakosti provedenych praci.

V8echny pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu stavebniho zakona ¢.
183/2006 Sb. predpisl souvisejicich.



