CREA

Modernizace a rekonstrukce odborné uéebny - Kosmetick

Popis : VypoCet umélého osvétleni

Cislo projektu  : OP2023105

Zakaznik : Ing. arch. Antonin Koblizka
Vypracoval : Jan Mayer
Datum : 15.11.2023

Popis projektu:

Nasledujici hodnoty vychazeji z pfesnych vypoctl kalibrovanych svételnych zdroju, svitidel a jejich rozmisténi. V praxi se mohou projevit
urcité odchylky. Zaruéni reklamace na data svitidel jsou vylouceny.

Relux a vyrobci svitidel nepfijimaji zadnou odpoveédnost za nasledné Skody a Skody, které vzniknou uzivateli nebo tfetim stranam.

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov

Modernizace a rekonstrukce odbornych u¢eben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

1.01

Prehled vysledk, 1.01
Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1
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Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vys$ka roviny svitidel 3.00m
Udrzovaci Cinitel 0.75
Celkovy svételny tok vSech zdroju 7360.00 Im
Celkovy vykon 60.0 W
Celkovy vykon na ploSe (17.28 m?) 3.47 W/m2 (1.51 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
UZivatelsky profil kantyny a odpocinkové prostory

10.1 (EN 12464-1, 11.2021) (Ra >80.00)

Vodorovna valcova
Em 230 Ix (>= 200 Ix) 96 Ix (>=751x)
Emin 179 Ix 79 Ix
Emin/Em (Uo) 0.78 (>=0.40) 0.82 (>=0.10)
Emin/Emax (Ud) 0.67
Ez/En 0.35
Pozice 0.75m 1.20 m
Rua (1.7H 3.2H) <=18.4 (< 22.00)
Svitidlo:
(SVA-CRI97,!SV A-CRI97)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 56 Ix (>=50 Ix) 0.93 (>=0.10)
m 1.1 (Sténa) 146 Ix (>=751x) 0.73 (>=0.10)
m 1.2 (Sténa) 139 Ix (>=751x) 0.72 (>=0.10)
m 1.3 (Sténa) 146 Ix (>=751x) 0.73 (>=0.10)
m 1.4 (Sténa) 139 Ix (>=751x) 0.73 (>=0.10)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
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Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

1.01

Prehled vysledk, 1.01
Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

CREA lighting s.r.o.

1 2x Objednaci ¢. : ISV A-CRI97
| Nazev svitidla :SVA-CRI97
Osazeni :1xLED 30 W /3680 Im

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
Modernizace a rekonstrukce odbornych u¢eben.rdf



Objekt

Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05 +1.07

Prehled vysledkt, 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05 +1.07
Prehled vysledku, Lehatka

: Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby

CREA

N G

300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok v§ech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (52.26 m?)

Intenzity osvétleni _
Udrzovana osvétlenost Em

Minimalni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovnomérnost Uo Emin/Em
Rovnomérnost Ud Emin/Emax
Typ C. vyrobce
CREA lighting s.r.o.
2 9x Objednaci¢. :ISVB-CRI97
. Nazev svitidla :SVB-CRI97
Osazeni 1 xLED 40 W /4650 Im

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

3.00 m

0.75

41850 Im
360 W
6.89 W/m2

558 Ix

437 Ix

654 Ix
1:1.28 (0.78)
1:1.5 (0.67)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
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Objekt

Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

: Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby

CREA

LIGHTING

Prehled vysledkt, 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05 +1.07
Prehled vysledkl, Make up

300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok v§ech zdrojl
Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (52.26 m?)

Intenzity osvétleni _
Udrzovana osvétlenost Em

Minimalni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovnomérnost Uo Emin/Em
Rovnomérnost Ud Emin/Emax
Typ C. vyrobce
CREA lighting s.r.o.
2 9x Objednaci¢. :ISVB-CRI97
. Nazev svitidla :SVB-CRI97
Osazeni 1 xLED 40 W /4650 Im

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

3.00 m

0.75

41850 Im
360 W
6.89 W/m2

572 Ix
438 Ix
669 Ix
1:1.31 (0.77)
1:1.53 (0.65)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
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Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby C R E A

Popis Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105
Datum : 15.11.2023

Prehled vysledku, 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05 +1.07

Prehled vysledki, Maniktira

300
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu
Vyska hodnotici plochy
Vyska roviny svitidel
Udrzovaci Cinitel

Celkovy svételny tok v§ech zdrojl

Celkovy vykon
Celkovy vykon na ploSe (52.26 m?)

Intenzity osvétleni

Udrzovana osvétlenost Em
Minimalni osvétlenost Emin
Maximalni osvétlenost Emax
Rovhomérnost Uo Emin/Em
Rovnomérnost Ud Emin/Emax

Typ C. vyrobce

CREA lighting s.r.o.
2 9x Objednaci¢. :ISVB-CRI97

. Nazev svitidla :SVB-CRI97
Osazeni

:1 x LED 40 W /4650 Im

centralni podil nepfimé slozky
0.75m

3.00 m

0.75

41850 Im
360 W
6.89 W/m2

517 Ix
373 Ix
600 Ix
1:1.39 (0.72)
1:1.61 (0.62)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
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Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby

Popis : Vypocet umélého osvétleni

Cislo projektu : OP2023105

Datum © 15.11.2023 LIGHTING

Prehled vysledkt, 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05 +1.07
Prehled vysledki, Hodnotici plocha 1

300 500 750
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vys$ka roviny svitidel 3.00m

Udrzovaci Cinitel 0.75

Celkovy svételny tok vSech zdroju 41850.00 Im

Celkovy vykon 360.0 W

Celkovy vykon na plose (52.26 m?) 6.89 W/m2 (1.19 W/m2/100Ix)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

UZivatelsky profil Uprava vlasu

22.1 (EN 12464-1, 11.2021) (Ra >90.00)

Vodorovna valcova
Em 578 Ix (>= 500 Ix) 212 Ix (>= 150 Ix)
Emin 340 Ix 128 Ix
Emin/Em (Uo) 0.59 (>=0.60) 0.61 (>=0.10)
Emin/Emax (Ud) 0.44
Ez/En 0.37
Pozice 1.20 m 1.20 m
Rua (3.9H 4.9H) <=18.4 (< 19.00)
Svitidlo:
(SVB-CRI97,!SV B - CRI97)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.8 (Strop) 117 Ix (>=100 Ix) 0.74 (>=0.10)
m 1.1 (Sténa) 291 Ix (>= 150 Ix) 0.74 (>=0.10)
m 1.2 (Sténa) 297 Ix (>= 150 Ix) 0.58 (>=0.10)
m 1.3 (Sténa) 288 Ix (>= 150 Ix) 0.64 (>=0.10)
m 1.4 (Sténa) 239 Ix (>= 150 Ix) 0.60 (>=0.10)
m 1.5 (Sténa) 215 Ix (>= 150 Ix) 0.63 (>=0.10)

Modernizace a rekonstrukce odbornych uéeben.rdf
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Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni

Cislo projektu : OP2023105
Datum : 15.11.2023

Prehled vysledkd, 1.02 + 1.03 + 1.04 + 1.05 +1.07
Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

m 1.6 (Sténa) 183 Ix (>= 150 Ix) 0.74 (>=0.10)
m 1.7 (Sténa) 325 Ix (>= 150 Ix) 0.64 (>=0.10)
Typ C. vyrobce

CREA lighting s.r.o.

2 9x Objednaci ¢. : ISV B-CRI 97
. Nazev svitidla : SV B-CRI97
Osazeni 1 xLED 40 W /4650 Im

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov

Modernizace a rekonstrukce odbornych u¢eben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni

Cislo projektu : OP2023105
Datum : 15.11.2023 LIGHTING
1.06
Prehled vysledku, 1.06
Prehled vysledki, Hodnotici plocha 1
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300 500
Intenzita osvétleni [Ix]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky
Vys$ka roviny svitidel 3.00m
UdrZovaci Cinitel 0.75
Celkovy svételny tok vSech zdroju 9300.00 Im
Celkovy vykon 80.0 W
Celkovy vykon na ploSe (12.10 m?) 6.61 W/m2 (1.23 W/m?/100Ix)
Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1
UZivatelsky profil Uprava vlasu
22.1 (EN 12464-1, 11.2021) (Ra >90.00)
B Vodorovna valcova
Em 537 Ix (>= 500 Ix) 181 Ix (>= 150 Ix)
Emin 447 Ix 161 Ix
Emin/Em (Uo) 0.83 (>=0.60) 0.89 (>=0.10)
Emin/Emax (Ud) 0.71
Ez/En 0.34
Pozice 1.20 m 1.20 m
Rua (1.6H 2.4H) <=16.3 (< 19.00)
Svitidlo:
(SVB-CRI97,!SV B -CRI97)
Hlavni plochy Em Uo
m 1.5 (Strop) 112 Ix (>=100 Ix) 0.93 (>=0.10)
m 1 1 (Sténa) 249 Ix (>= 150 Ix) 0.69 (>=0.10)
1.2 (Sténa) 234 Ix (>= 150 Ix) 0.77 (>=0.10)
1.3 (Sténa) 252 Ix (>= 150 Ix) 0.68 (>=0.10)
m 1.4 (Sténa) 231 Ix (>= 150 Ix) 0.81 (>=0.10)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov

Modernizace a rekonstrukce odbornych uéeben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

1.06

Prehled vysledku, 1.06
Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

CREA lighting s.r.o.

2 2x Objednaci ¢. : 1SV B - CRI 97
. Nazev svitidla :SVB-CRI97
Osazeni :1xLED 40 W /4650 Im

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
Modernizace a rekonstrukce odbornych u¢eben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni A

Cislo projektu : OP2023105
Datum : 15.11.2023 LIGHTING
1.13

Prehled vysledku, 1.13
Prehled vysledki, Hodnotici plocha 1
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I |
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300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky

Vys$ka roviny svitidel 3.00m

UdrZovaci Cinitel 0.72

Celkovy svételny tok vSech zdroju 3960.00 Im

Celkovy vykon 30.0wW

Celkovy vykon na plose (3.00 m2) 10.00 W/m2 (2.29 W/m2/100Ix)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

UZivatelsky profil Satny, umyvarny, koupelny, pfevlékarny,skfirky, sprchy, umyvadla a zachody/toalety
10.4 (EN 12464-1, 11.2021) (Ra >80.00)
Vodorovna valcova

Em 436 Ix (>= 200 Ix) 129 Ix (>=751x)

Emin 334 Ix 102 Ix

Emin/Em (Uo) 0.77 (>=0.40) 0.79 (>=0.10)

Emin/Emax (Ud) 0.64

Ez/En 0.23

Pozice 0.75m 1.20 m

Rug (1.8H 0.6H) 10.0 (< 25.00)

Svitidlo:

(SVD-CRI97,!1SVD - CRI97)
Hints:
- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em Uo
m 1.3 (Strop) 59 Ix (>= 50 Ix) 0.78 (>=0.10)
m 1.1 (Sténa) 213 Ix (>= 75 Ix) 0.32 (>=0.10)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
Modernizace a rekonstrukce odbornych uéeben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

1.13

Prehled vysledku, 1.13
Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

CREA lighting s.r.o.

3 2x Objednaci ¢. :ISVD-CRI97
. Nazev svitidla :SVD-CRI97
Osazeni :1xLED 15W /1980 Im

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
Modernizace a rekonstrukce odbornych u¢eben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni

Cislo projektu : OP2023105 o
Datum : 15.11.2023 LIGHTING
1.14

Prehled vysledku, 1.14
Prehled vysledki, Hodnotici plocha 1

7

St 2

300 500
Intenzita osvétleni [Ix]

Obecné

Pouzity algoritmus vypoctu centralni podil nepfimé slozky

Vys$ka roviny svitidel 3.00m

UdrZovaci Cinitel 0.72

Celkovy svételny tok vSech zdroju 1980.00 Im

Celkovy vykon 15.0 W

Celkovy vykon na ploSe (1.25 m?) 12.00 W/m?2 (3.30 W/m?/100Ix)

Hodnotici plocha 1 Srovnavaci rovina 1.1

UZivatelsky profil Satny, umyvarny, koupelny, pfevlékarny,skfirky, sprchy, umyvadla a zachody/toalety
10.4 (EN 12464-1, 11.2021) (Ra >80.00)
Vodorovna valcova

Em 363 Ix (>= 200 Ix) 114 Ix (>=751x)

Emin 345 Ix 99 Ix

Emin/Em (Uo) 0.95 (>=0.40) 0.87 (>=0.10)

Emin/Emax (Ud) 0.87

EZ/En 0.21

Pozice 0.75m 1.20 m

Rua (0.7H 0.6H) 10.0 (< 25.00)

Svitidlo:

(SVD-CRI97,!1SVD - CRI97)
Hints:
- Encountered room dimensions less than 2H. RUG value has been set to 10 as lower limit.

Hlavni plochy Em Uo
m 1.1 (Strop) 62 Ix (>= 50 Ix) 0.88 (>=0.10)

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
Modernizace a rekonstrukce odbornych uéeben.rdf



Objekt : Modernizace a rekonstrukce odborné u¢ebny - Kosmetické sluzby
Popis : Vypocet umélého osvétleni
Cislo projektu : OP2023105

Datum : 15.11.2023

1.14

Prehled vysledka, 1.14
Prehled vysledkd, Hodnotici plocha 1

Typ C. vyrobce

CREA lighting s.r.o.

3 1 x  Objednaci €. :ISVD-CRI97
. Nazev svitidla :SVD-CRI97
Osazeni :1xLED 15W /1980 Im

CREA lighting s.r.o.
Havlickova 53, Prostéjov
Modernizace a rekonstrukce odbornych u¢eben.rdf



