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D.1.2.a) Technicka zprava

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu
stavajiciho stavu nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény

Projektovd dokumentace feSi stavebni dpravy prostor 1.NP dvoupodlazniho objektu Skoly ve
Frydku-Mistku. Jednd se modernizace a rekonstrukce odborné ucebny odborného vycviku oboru
Kosmetické sluzby.

a.l  Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby
Stavebni dpravy se tykaji 1.NP z celkovych dvou podlazi. Stavebnimi dpravami se rozumi

3%

dispozi¢ni zmény v 1.NP. S tim je spojeno bourani a budovani novych pfi¢ek a bourdni a zazdivani
nekterych otvorti v nosnych sténich nebo ztuzujicich piickach.

a.2  Vysledek prizkumu stavajictho stavu nosného systému stavby pii navrhu jeji
zmény
Stavajici objekt je dvoupodlazni zaloZen na zékladovych pdsech. Nosnd konstrukce je dle
pivodni dokumentace tvotfena ZB skeletem s ZB sloupy a privlaky a ZB stropnimi panely.

Ke stavajicimu objektu nebyla k dispozici podrobna a kompletni stavajici dokumentace.
V ramci rekonstrukce je nutné provadét diléi prizkumy dotéenych konstrukci a na zakladé
téchto pruzkumi potvrzovat nebo optimalizovat navrZzené feSeni. Pfi prizkumech musi byt
piitomen statik.

Pred realizaci a vramci realizace je nutné provadét prizkumy jednotlivych dotéenych
¢asti a je nutné vidy kontaktovat projektanta statika pro kontrolu odkrytych konstrukci. Pii

demolici jednotlivych ¢asti je nutné vzdy ovérit, zda tato ¢ast nevynasi konstrukci, ktera zustane
ponechana. Popripadé je nutné tuto ¢ast zajistit opét ve spolupraci s projektantem statiky.

b) Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

Stavebni dpravy se tykaji 1.NP z celkovych dvou podlazi. Stavebnimi dpravami se rozumi
dispozi¢ni zmény v 1.NP. S tim je spojeno bourani a budovani novych pfi¢ek a bouradni a zazdivani
nekterych otvorti v nosnych sténich nebo ztuzujicich piickach.

Neni ziejmé, které pricky jsou ztuzujici. V jednom piipadé bude bourdna sténa mezi sloupy.
Misto této stény bude proveden ocelovy rdm, ktery bude kotveny ke stavajicim sloupim. Pfi bourdni
pticek je nutné provést prizkum, provést podchyceni, osadit rdmy ukotvit a vytésnit. Podrobné je
popsan postup ve vykresové dokumentaci. Nutnost provedeni podchyceni bude ovéfena prizkumem.

V nékterych mistech budou do nosnych stén provadény otvory. Tyto otvory budou podchyceny
ocelovym piekladem. Pfed bourdnim tohoto otvoru je vZdy nutné osadit nové ocelové preklady vzdy
postupné z jedné a pak z druhé strany. Preklady nesmi byt poSkozeny stdvajici vénce a jiné stavajici
7B konstrukce. Pieklady budou uloZeny na zdivu a budou osazeny do podbetondvky a na ocelovou
plotnu. Pfi provadéni je nutné podepiit veSkeré stavebni konstrukce. Ocelovou konstrukci je nutné
fadné vytésnit, aby dolehla ke stdvajicim konstrukcim.

Do nékterych nenosnych piicek budou provedeny otvory. Tyto otvory budou podchycen
ocelovym pfekladem. Pfed bourdnim tohoto otvoru je vZdy nutné osadit nové ocelové pieklady vzdy
postupné z jedné a pak z druhé strany. Pfi provadéni je nutné podepiit veSkeré stavebni konstrukce.
Ocelovou konstrukci je nutné fadné vytésnit, aby dolehla ke stdvajicim konstrukcim.

Ocelové konstrukce jsou navrZeny z oceli S235. Ocelové konstrukce budou opatfeny natéry
agresivita prostiedi C3 5-15let. Ocelové konstrukce je nutné pozarné chranit na hodnotu dle PBR
protipozarnim SDK.

Pted bourdnim pficky je vzdy nutné ovéfit, zda nevynasi stropni konstrukci. AZ poté je mozné
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piicku zbourat. Ponechané ¢asti pticek je nutné vZdy zajistit a zabezpecit.



¢) Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazZovanych p¥i navrhu
nosné konstrukce
c.1  Uzitna charakteristicka zatiZeni podlahovych ploch a stropti nadzemnich podlazi
Uzitna zatizeni byla uZita vsouladu splatnymi CSN EN. Pro stropni konstrukce bylo
uvazovano se zatiZzenim uzitnym 3,0 KN/m’.
c.2  ZatiZzeni vétrem
Nebylo uvazovano
c¢.3  Zatizeni snéhem
Nebylo uvazovano

d) Navrh zvlaStnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild,
technologickych postupt

Veskeré stavebni konstrukce je tfeba provadet pod vedenim autorizovaného stavbyvedouciho,
ktery zajisti bezpecnost price pii provadéni téchto konstrukei.

Pfi provadéni veSkerych stavebnich konstrukci je nutné dodrZovat veSkeré piisluSné normy
k provadéni jednotlivych typi stavebnich konstrukci. Pfedeviim budou dodrzeny normy CSN EN
13670 - Provadéni betonovych konstrukeci, CSN EN 206-1-Beton, CSN EN 1996-2 Navrhovan{
zdénych konstrukef - Cést 2: Volba materialti, konstruovéni a provadéni zdiva, CSN 73 2604 -Kontrola
a tidrzba ocelovych konstrukci, CSN EN 1090-2+A1 - Technické poZadavky na ocelové konstrukce.

Pfi pouZiti jakéhokoliv systémového feSeni napt. Hilti atd, je nutné dodrZovat technologické
postupy provadéni a konstrukéni zasady stému

Pro chemické kotvy je nutné pouzit materidly k tomuto urcené napt. HILTI, FISCHER apod.

Stavebni price provadét dle platnych CSN a CSN EN uréené pro provadéni jednotlivych typti
konstrukci z jednotlivych typt materidlu. Nutno dodrZzovat pozadavky dodavateld konstruket.

Pfi stavebnich pracich, musi byt dodrZend pfisluSnd ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bezpec€nosti price na stavenisti.

Ostatni netradi¢ni postupy nebo jiné postupy jsou popsdny vySe v technické zpravé a ve
vykresové dokumentaci.

e) Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby

Kontrolu a pfejimku zakryvanych konstrukci provadi vrozsahu své pilisobnosti osoba
vykondvajici stavebni dozor a to v soucinnosti s dodavatelskou firmou. Déle pak autorsky dozor tedy
generdlni projektant stavby.

Ke stavajicimu objektu nebyla k dispozici podrobna a kompletni stavajici dokumentace.
V ramci rekonstrukce je nutné provadét dil¢i prizkumy dotéenych konstrukci a na zakladé
téchto pruzkumi potvrzovat nebo optimalizovat navrZzené feSeni. Pfi prizkumech musi byt
pritomen statik.

Pred realizaci a v ramci realizace je nutné provadét priazkumy jednotlivych dotéenych
¢asti a je nutné vidy kontaktovat projektanta statika pro kontrolu odkrytych konstrukci. Pii
demolici jednotlivych ¢asti je nutné vzdy ovérit, zda tato ¢ast nevynasi konstrukci, ktera zustane
ponechana. Popripadé je nutné tuto ¢ast zajistit opét ve spolupraci s projektantem statiky.
V ramci realizace je nutné provést prizkum zakladovych konstrukci a zakladovych poméri. Na
zakladé vysledkii bude upresnéno piipadné zesileni stavajicich zakladi pod novymi ocelovymi
sloupy.

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZovany ptedpisy, normy a vyhlasky:

Zéakon ¢. 309/2006 Sb.

Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi



Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Naftizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi
praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

Pracovnici stavby musi dodrZovat vSechny profesni bezpecnostni pfedpisy souvisejici
s provddénou Cinnosti. Ddle musi dodrzovat bezpe¢nostni piedpisy a omezeni vznikajici od provozu
investora.
f) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich

konstrukci ¢i prostupt

Bouraci prace musi byt provadény dle platnych CSN EN, predpist, a zaZitych postupii.

Pri bourani jakychkoliv konstrukci (piicek stén) je vidy nutné ovérit, zda je tato
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konstrukce nezatizena jinou konstrukci (stropem, krovem, pri¢kou v hornim podlazi). V pripadé
Ze je konstrukce zatiZena je nutno provést podchyceni této konstrukce.

V piipadé ztizovani nebo rozsifovani otvorit v nosnych sténdch nebo pfickach je nutné vzdy
provizorné podchytit stavajici konstrukce. Je nutné provést definitivni podchyceni, zajistit dc¢innost
tohoto podchyceni a pak je moZno otvor vybourat a posléze odstranit provizorni podchyceni.

Pii bourdni stivajicich konstrukci je nutné zajistit stabilitu konstrukci, které zistanou
ponechdny. Pfi bouracich pracich, stejné tak jako pfi ostatnich stavebnich pracich, musi byt dodrzena
piislusna ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace na
stavenisti.

Pfi realizaci jakychkoliv konstrukci a stavebnich praci je nutné zajistit docasné nebo trvale
podepieni stavajicich konstrukci pokud stavebnimi pracemi bude dotéend nebo ovlivnéna jejich
stabilita.

g) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Kontrolu a pfejimku zakryvanych konstrukci provadi vrozsahu své pilisobnosti osoba
vykondvajici stavebni dozor a to v sou¢innosti s dodavatelskou firmou.

h) Seznam pouZitych podkladi, CSN, technickych p¥edpisii, odborné
literatury, software

1) CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukei

2) CSNEN 1991-1-1  ZatiZen{ konstrukci- Cést 1-1: Obecnd zatiZeni- Objemové tihy, vlastni
ttha a uZitna zatiZeni pozemnich staveb

3) CSN EN 1991-1-3  ZatiZeni konstrukci- Cdst 1-3: Obecn4 zatiZeni- Zatizeni snéhem
4) CSN EN 1991-1-4  ZatiZeni konstrukci- Cdst 1-4: Obecni zatiZeni- ZatiZzeni Vétrem

5) CSNEN 1992-1-1 Navrhovéni betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

6) CSNEN 1993-1-1 Navrhovéani ocelovych konstrukci — Cést 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

7) CSNEN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecnd pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

8) CSNEN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci- C4st 1: Obecna pravidla

9) CSNEN 1997-2 Navrhovéni geotechnickych konstrukci- Cést 2: Priizkum a zkousen{
zakladové pudy

10) CSN EN 1998-1 Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétieseni- Cést 1: Obecnd
pravidla, seizmicka zatiZeni a pravidla pro pozemni stavby



11) EN 206-1 Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
i)  Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni
stavby, pripadné dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Jednd se o dokumentaci vrozsahu pro provadéni stavby. Pfed provdadénim stavby je nutno
provést dilenskou dokumentaci jednotlivych konstrukci a nechat tuto dokumentaci odsouhlasit
stavebnim dozorem stavby a projektantem stavby.

Pozadované unosnosti jednotlivych konstrukci jsou stanoveny ve statickém posouzeni
popiipadé jsou popsdny vyse v odstavcich.



D.1.2.c) Statické posouzeni
a) Podklady pivodni dokumentace

1.NP









b)
b.1

b.2

b.3

Zatizeni konstrukce
Plosné zatiZeni stalé strop nad 1.NP

g [kNm™] le g4 [KNm”]
Podlaha Odhad 0,345 1.35 0.466
Mazanina Odhad 2300 1,35 3,105
Izolace Odhad 0,100 1.35 0,135
Podhled Odhad 0,500 1,35 0,675
Skladba celkem 3,245 1,35 4,381
7B stropni konstrukce |Odhad 4,000 135 | 5400 |
sti‘e3ni konstrukce celkem 7,245
PloSné zatiZeni uzitné
g1 [N’ 7o ga [KNm”]
kategorie C 3,000 1.50 4,500
Zatizeni celkem stropni roviny
Strop nad 1.NP
quige[KNm”’] o .7c  ga3ga[Nm]
Zatizeni stalé 7.245 1,35 9,781
ZatiZeni nahodilé uZmé 3,000 1,50 4500
Zatizeni pficky 1,500 1,35 2025
ZatiZeni celkem tlak 11.745 1.39 16,306
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c.l1  Navrh a posudek pi‘ekladu P1
Oznaceni prvku: Preklad P1
NavrZen profil: 3x1140
Ttida oceli: S 235
Délka prvku: L =1,20 m (délka pro staticky vypocet)
c.1.1 ZatiZeni konstrukce
* Rekapitulace plosné zatiZeni
x [KNm™] pe  xa[kNm?|
Zatizend strop 1. NP TyX g 11,75 1.3% 16,31
ZatiZeni ploiné celkem 11,75 | 16,31
* Liniové zatiZeni
x [KNm™] pe  xa[kNml]
Zativeni strop 1. WP TyXga 3524 1.39 4592
Zatizen sténou 12,00 1,35 16,20
Wlastni vaha prvku 0,429 1.35 0,579
ZatiZeni liniové celkem 47,60 r 1.38 65,00
c.1.2 Vypocet vnitinich sil
MEdmax = 11,82 kNm
VEdmax = 39,42 kN
Vmax = 0,36 mm
c.1.3 Navrh a posudek prvku
Navrzen profil: 3x1140
Moment setrvacnosti prafezu: I, = 1,72E+07 mm*
Modul priifezu: W, = 2,46E+05 mm’
Smykova plocha prifezu: A, = 2,60E+03 mm’
Mez kluzu oceli: fy=235,00MPa
Soucinitel materialu: ymo = 1,00
Modul pruznosti oceli: E =210,00 GPa
*  Posudek na ohyb
Unosnost priifezu v ohybu
M, o0 =W Ly Vo = 2,46E+05-235,00-10%1,00 = 57,71 kNm
Jednotkovy posudek:
M., .
% <1=11,82/57,71=0,20 < 1 vyhovi

c,Rd




c.2

Posudek na prihyb
Maximdlni dovoleny prithyb:
Posudek:

Y nax < Yaow = 0940 < 4,00 mm

Yaoy = L /300 = 1,20-10%/ 300 = 4,00 mm

Navrh a posudek pi‘ekladu P2

vyhovi

Oznaceni prvku:

NavrZen profil:
Ttida oceli:
Délka prvku:

Preklad P2

2x1100
S 235
L =1,20 m (délka pro staticky vypocet)

c.2.1

c.2.2

c.2.3

Zatizeni konstrukce

Rekapitulace plosné zatizeni

x [KNm™] y x4 [KNm?

Zativeni strop 1. WP

fFX
XyXa 11.75 139 16.31

ZatiZeni ploiné celkem

[ 11,75 | [ 1631 |

Liniové zatiZeni

xi [kNm™] Ix x g [KNm™]

Zatizeni strop 1. NP

XX ga 3524 139 4892

Vlastni vaha prvim

ZatiZeni liniové celkem

Vypocet vnitinich sil
Megmax = 8,85 kNm
VEdmax = 29,48 KN
YVmax = 1,33 mm

Navrh a posudek prvku
NavrZen profil:

Moment setrvacnosti prifezu:

Modul priiezu:

Smykova plocha prifezu:

Mez kluzu oceli:

Soucinitel materidlu:

Modul pruznosti oceli:
Posudek na ohyb

Unosnost priifezu v ohybu

2x 1100

I, = 3,42E+06 mm*
W, = 6,84E+04 mm’
A, = 9,70E+02 mm’
f, =235,00MPa

ymo = 1,00

E =210,00 GPa

M, ey =W, O o Vigo = 6,84E+04:235,00-10°/1,00 = 16,07 kNm




c.3

Jednotkovy posudek:

M
ME¢ <1=8385/16,07=0,55< 1

c,Rd
Posudek na prihyb
Maximélni dovoleny prithyb:
Posudek:

ymax < ydov = 1’40 < 4,00 mm

vyhovi

Yaov = L /300 = 1,20-10% 300 = 4,00 mm

vyhovi

Navrh a posudek prifle ramu R1

Oznaceni prvku:

NavrzZen profil:
Ttida oceli:
Délka prvku:

R1 pricel
2x U200

S 235
L =3,00 m (délka pro staticky vypocet)

c.3.1

c3.2

c3.3

Zatizeni konstrukce

Rekapitulace plosné zatizeni

xy [KNm™] xq [KNm™]

gl
fX

Zatizeni strop 1. NP

XpX g 11.75 139 16.31

ZatiZeni ploiné celkem

[ 1175 | [ 1631 |

Liniové zatiZeni

xi [kNm™] x4 [KNm™]

gl
fX

Zatizeni strop 1. NP

XX ga 52.85 139 7338

Vlastni vaha prvim

0,682

ZatiZeni liniové celkem

|  74.06

Vypocet vnitinich sil
MEggmax = 83,32 kNm
VEdmax = 111,09 kN
Ymax = 7,02 mm

Navrh a posudek prvku
NavrZen profil:

Moment setrvacnosti prifezu:

Modul priiezu:
Smykova plocha prufezu:
Mez kluzu oceli:
Soucinitel materidlu:
Modul pruznosti oceli:

2x U200
I, = 3,82E+07 mm*
W, = 3,82E+05 mm’
A, = 0,00E+00 mm’
f, = 235,00 MPa

ymo = 1,00

E =210,00 GPa




Posudek na ohyb
Unosnost priifezu v ohybu

M, gy =W, LS i  Vigo = 3,82E+05-235,00-10°%/1,00 = 89,77 kNm
Jednotkovy posudek:

M ,
— < 1=83,32/89,77=0,93 < 1 vyhovi
MC,Rd
* Posudek na priithyb
Maximélni dovoleny prithyb: Yaov = L /400 = 3,00-10%/ 400 = 7,50 mm
Posudek:
Vo € Voo = 1,10 < 7,50 mm vyhovi
c.d Navrh a posudek sloupu ramu R1
Oznaceni prvku: R1 sloup
NavrzZen profil: 2x U 140
Ttida oceli: S 235
Délka prvku: [ =3,00m (délka pro staticky vypocet)
c.4.1 ZatiZeni konstrukce, vnitini sily a vodorovny posun prvku
Maximalni normalova sila: Negmax = 112,00 kN
Maximalni ohybovy moment:  Mggy max = 10,00 KNm
c.4.2 Navrh a posudek prvku
NavrzZen profil: 2x U 140
Moment setrvacnosti prafezu: I, = 1,21E+07 mm*
Modul priiezu: W, =1,73E+05 mm’
Prifezova plocha: A, = 4,08E+03 mm’
Mez kluzu oceli: fy=235,00kN
Soucinitel materidlu ohyb: ymo = 1,00
Soucinitel materidlu vzpér: vt = 1,00
Modul pruznosti oceli: E =210,00 GPa
* Posudek kombinace tlaku a ohybového momentu smér y
Napéti od normalové sily
Vzpérna délka prvku: Ley=3,00m
Polomeér setrvac¢nosti: iy =, /Iy lA, = \/(1,21E+07/4,08E+03) = 54,46 mm
Stihlost prvku: /]y = LL_W /iy = 3,00-1000/54.,46 = 55,09
Zakladni Stihlost: A =TT E/f, = 3,14Y(1,00-10%/235,00) = 93,91
Pomérnd sthlost: A, = A, 1A =5509/93,91=0,59
Soucinitel vzpérnosti: Xy = 0,79 viz. obrazek 6.4 (CSN EN 1993-1-1)

Napéti od normélové sily:




Ny |
Tyt = Nt Vi1 _ 415 001,00-107(0,79-4,08E+03) = 34,60 MPa

Xy D4a
Napéti od ohybového momentu
Oovd =M g Wiso IW, = 10,00-1,00-10%/1,73E+05 = 57,85 MPa

c,

Jednotkovy posudek:

o o, i
;:Rd- + _}Rd <1 =34,60/235,00 + 57,85/235,00 = 0,39 < 1 vyhovi
y y

O nutnosti provést ram bude rozhodnuto na stavbé podrobnym

prizkumem piicky. Je nutné provést sondy u hlavy pricky v kontaktu se
stropni konstrukci. O nutnosti pouzit ram rozhodne statik.

POSTUP PROVADENI OCELOVYCH RAMU
PROVEST PRUZKUM DOTCENYCH KONSTRUKCI. VSE ZAMERIT. PRIVOLAT STATIKA A POTVRDIT
PODCHYCENI

- PODEPRIT STAVAJICI SVISLE KONSTRUKCE A VODOROVNE KONSTRUKCE KOLEM OTVORU AZ DO
NEINIZSIHO PODLAZI

—  VLEPIT VYZTUZ DO DRAZEK

—  VYREZAT OTVOR A QSADIT OCELOVY RAM, QCELOVY RAM PROKQTVIT SE STAVAJICIMI KONSTRUKCEMI

—  SPARY VYTESNIT ROZPINAVOU MALTOU

—  NOVY PREKLAD POZARNE CHRANIT

Sloup 2x2xUE140
Pritel 2xUE200

s A A EL LA ETELLEEELEE LT AT EEETIEEAEAAIE s 5o
L SR LIS IS ELE I STEILTFETL LT EE LTSI ISI I s 74

0
Pritel 2xUt200

Sloup 2xUt140
Sloup 2xUz140

6=300mm
M12+chem. kotva
hl.100mm do betonu

2x 2x

M16+chem. kotva M16+chem. kotva

hl.150mm do betonu L~ hl.150mm do betonu

PLOTNA 160x250x10 PLOTNA 160x250x10
HRANA ZAKLADU

PRO ZPRACOVANI PROVADECI DOKUMENTACE NEBYLA K DISPOZOCI PODROBNA
DOKUMENTACE KE STAVAJICIMU STAVU. VESKERE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY NA
ZAKLADE PREDPOKLADU, KTERE JE NUTNE NA STAVBE POTVRDIT. PRI REALIZAC| BUDE
PROVADEN POSTUPNE PRUZKUM DOTCENYCH KONSTRUKCI A ZA OCASTI STATIKA A

HLAVNIHO PROJEKTANTA BUDOU UPRESNOVANY NEBO POTVRZOVANY NAVRZENE
KONSTRUKCE.

D.1.2.d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukei

V budoucim uzivani stavby budou v pravidelnych intervalech max. 2let kontrolovany veskeré
nosné konstrukce stavby.



