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Ing. Karel Polaéek, PROJEKTOVANI ELEKTRICKYCH ZARIZEN[
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PROTOKOL VNEJSICH VLIVU

Identifikacni udaje:

Stavba: Modernizace a rekonstrukce odborné uc¢ebny odborného vycviku
oboru Kosmetické sluzby
Misto stavby: Parcela cCislo 968/4, k.u. Frydek

Charakter stavby: rekonstrukce
Gen. projektant:  Ateliér pod véZi s.r.o0., Farni 20, 738 01 FRYDEK MISTEK
Ing. arch. Antonin Koblizka, CKA 04333, aut. architekt

Objednatel: SSGOS Frydek-Mistek, pfisp. organizace, tf. T. G. Masaryka 451,
738 01 Frydek-Mistek

Stupei: Dokumentace pro stavebni povoleni

Zpracoval: Ing. Karel Polacek, ICO: 64110036, tel.: 733 766 550

Datum: listopad 2023

Protokol vnéjsich vlivl vypracovany dne 21. 11. 2023 odbornou komisi ve
sloZeni:

Ing. Karel Polacek samostatny elektro projektant, ICO: 64110036, predseda komise
Ing. arch. Antonin Koblizka zpracovatel stavebni ¢asti, CKA 04333, aut. architekt

Ing. Pavel Pribyl zpracovatel PBR

Jan Mayer zpracovatel svételné technického vypoctu

Pouzité podklady:

* Projektovd dokumentace stavebni ¢asti ve stupni DSP

* Prohlidka objektu, potizena fotodokumentace

« CSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1 + Z2: Elektricka instalace nizkého napéti. Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Obecné predpisy.

« CSN EN IEC 60721-3-3 ed. 2: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3-3: Klasifikace skupin
parametr( prostfedi a jejich stupnd prisnosti - Staciondrni pouziti na mistech chranénych
proti povétrnostnim vlivim.

« CSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2: Klasifikace podminek prostiedi. Cast 3-4: Klasifikace skupin
parametrd prostredi a jejich stupnu pfisnosti - Stacionarni pouziti na mistech nechranénych
proti povétrnostnim vlivim.

Popis objektu:

Pfedmétem projektu jsou stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti objektu stfedni Skoly na
pozemku par.¢. 968/4 v kat.u. Frydek. Stavebni Upravy obnaseji nové dispozi¢ni zmény a zménu
uzivani objektu z lékaFskych pracovist na prostory slouZici pro kosmetiku (manikira, pedikura,
make up aj.).
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Seznam a popis prostori & rozhodnuti:

1. Venkovni prostory

Veskeré prostory vné budov, nechranéné pred atmosférickymi vlivy.

AA7 venkovni teplota -25 az +40°C

AB8 venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi a
vysokymi teplotami

AD4  stiikajici voda

AE2  vyskyt cizich pevnych téles — malé predmeéty

AF2  vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek — atmosféricky

AQ2 bourkova Cinnost — nepfimé ohrozeni

AR2 pohyb vzduchu - stfedni

AS2  vitr —stfedni

VNEJSi VLIVY ABNORMALNI{

Ostatni vlivy:

Prostredi: AC1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1

Vyuziti: BA1, BA2, BA3, BC2, BD1, BE1

Budovy: CA1, CB1

2. Denni mistnost (1.01)

AA5 teplota okoli +5 az +40°C

AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
BA2 schopnost osob — déti

BA3 schopnost osob — osoby se zdravotnim postiZzenim

VNEIJSi VLIVY NORMALNI

Ostatni vlivy:

Prostredi: AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1
Vyuziti: BA1, BA4, BC1, BD1, BE1
Budovy: CA1l, CB1

3. Lehatka (1.02-03), make-up (1.04), manikura (1.05), pedikura (1.06), pripravna (1.07)

AA5 teplota okoli +5 az +40°C

AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
BA2 schopnost osob —déti

BA3 schopnost osob — osoby se zdravotnim postizenim

BC2 dotyk osob se zemnim potencidlem - vyjimecny

VNEJSi VLIVY NORMALNI

Ostatni vlivy:

Prostredi: AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1

Vyuziti: BA1, BA4, BD1, BE1

Budovy: CA1l, CB1
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4. Chodba (1.08), predsin (1.09), socialni zazemi (1.10 — 1.15)

AA5 teplota okoli +5 az +40°C

AB5 prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy, s regulaci teploty
BA2 schopnost osob — déti

BA3 schopnost osob — osoby se zdravotnim postiZzenim

VNEIJSi VLIVY NORMALNI

Ostatni vlivy:

Prostredi: ACl, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AP1, AQ1, AR1

Vyuziti: BA1, BA4, BC1, BD1, BE1
Budovy: CA1l, CB1
Zdavodnéni:

Na zakladé pfislusnych CSN (viz vy$e), dlouhodobych zkusenosti a znalosti prostfedi
vyskytujicich se v Skolskych prostorach, komise rozhodla vyse uvedenym zplsobem.
U vnéjsich vlivd, které nejsou oznaceny jako normdlni se provedou pripadna dodatecna
opatieni dle tabulky ZA.1 v €SN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2. Opatfenimi mohou byt zejména:
e pouziti proudovych chranic¢l s vybavovacim proudem do 30 mA
* volba vhodnych pfistrojl s dostate¢nym krytim
* volba zafizeni z odolnych materialt
e dopliujici ochranné pospojovani
* dodatecné kryty a zabrany, vhodné natéry
e adalsi

Podpis predsedy komise:
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