mwwvaN_om KANALIZACE
) o > (e} > 7
g —|=
DOPOJIT NA STAVAJICI SVOD Zl5 zl
SPLASKOVE KANALIZACE  \\ el = |
. — IT T& _ ] 1 B o Y N _ = =7
1 s s A _mjl — mﬁﬁuhwpgf
I P R | S . % k] || &
L) £ le— - m § MWE C VL
] _uzw_m B = DN4 —
1ot AL U S T2 1.11 1.10
] STAVAJICI KANALIZACE | SPL. E|> o _
_ 1 ZUSTANE ZACHOVANA || \ / o 109 %
— . ; Uu U
Wl 4 KJ (¢ || DS, svom, | |
(R Ny N N N i
r T — AN DOPOJIT NA STAV. SVAD[I &1/ \
Ol ZASLEPT STAVAJICI Svop—— % / — SPLASK.KANALIZACE 2| ,;Mw iy
—|— SPLASKOVE KANALIZACE KJ AN .07 ol 0% [EAASAG
i [ P KONDENZAT T |\ y=11 bn4o| REZERWI SvoD # W /
/ o LAV - ﬂ —ZASLEPEN ¢3 PP HT DN75 108 | _
ZASLEPIT STAVAJICI /xm P50 D @ 4
L s : r 4
\W ZASLERIT STAVAJICI SVOD 0|
s —| —SPLASKOVE KANALIZACES Fr ) DS PPHT DN = Vi
N LY 7 N PODLAZE V_PODLAZE", £18 PR _wozmo
A < b 7 DOPOJIT NA STAV. SVOD X I@/Im U &l TopistE
/ a SPLASK. KANALIZACE \\m /
| 01.16 i ;»;.8 _.ﬁ_u . A.wlo Vv
| KONDENZAT J ros ol f HT DNSO
N . 105 SIEVE STENE
PP |HT DNSD ot rhos .%Kw
\ oo _Amc<m N 0D m:o_umz_x Eﬂ_
_ _ _ Joil> _ : _ _ _ _
L A [ 1F = [ —gmme— [ _ _ _ 1[1F il
N
Sl 5|
o] W
= [mn] [}
Ol 1919

LEGENDA
NOVA KANALIZACE PP HT
= = NOVA KANALIZACE PP HT - PODLAZE
———  STAVAJIC| KANALIZACE PP HT — POD STROPEM — ZACHOVAT
= * == NOVA KANALIZACE PP HT — KONDENZAT
U UMYVADLO + SIFON, KRYT
WC ZAVESNE WC + PREDSTENOVY INSTALACNI SYSTEM,
VCETNE IZOLACE — SET
VL KERAMICKA ZAVESNA WWLEVKA + PREDSTENOVY INSTALACNI
SYSTEM, VCETNE IZOLACE — SET
D KERAMICKY DREZ S ODKAPAVACEM + SIFON
v PEDIKERSKA VANICKA
KJ KLIMATIZACNI JEDNOTKA — KONDENZAT (DODAVKA VZT)
KS KONDENZACNI SIFON S KULICKOU
KC CERPADLO KONDENZATU

NOVE SVODY SPLASKOVE KANALIZACE

POZNAMKY

NUTNA KOORDINACE PRIMO NA STAVBE!
ROZVODY KANALIZACE NUTNO PRIZPUSOBIT PRIMO NA STAVBE DLE SKUTECNEHO

ROZMISTENI A TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU.

PRIPRAVA PRO NAPOJENI MYCKY NA KANALIZACI BUDE PROVEDENA DO DREZOVE

SKRINKY (NE PRIMO V MISTE UMISTENI MYCKY).

PRED PROVEDENIM KANALIZACE JE VHODNE ZNAT PRESNY TYP ZARIZOVACICH PREDMETU,
KVOLI UMISTENI WVODU KANALIZACE A PRIVODU VODY.

PRO VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE BUDOU VYUZITY STAVAJICI PROSTUPY VE

STAVAJICICH KONSTRUKCICH V NEJVYSSI MOZNE MIRE.

PRED PROVEDENIM NOVYCH PROSTUPU SKRZE STAVAJICI KONSTRUKCE SE NOVE
PROSTUPY NECHAJI PROVERIT STATIKEM PRIMO NA STAVBE.

KANALIZACE MUSI BYT PROVEDENA TAK, ABY BYLA ZACHOVANA FUNKCNOST CELEHO
SYSTEMU ODVODU SPLASKOVYCH VOD Z OBJEKTU — TJ. VSECHNY STAVAJICI SVODY
VNITRNI SPLASKOVE KANALIZACE MUSI BYT RADNE DOPOJENY.

POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z TRUB PP HT VE SKLONU min. 3%
MANIPULACE S POTRUBIM, VCETNE SPOJOVANI, IZOLACE, DILATACE, ZPUSOBU ULOZENI

A UCHYCENI PROVADET DLE MONTAZNIHO NAVODU VYROBCE.

V DOBE ZPRACOVANI PROJEKTU NEBYLY ZNAMY PRESNE TRASY STAVAJICI SPLASKOVE
KANALIZACE. PRED ZAHAJENIM PRACI NA DALSIM STUPNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE,

JE NUTNO PRESNE ZJISTIT HLOUBKU ULOZENI SPLASKOVE A TUKOVE KANALIZACE A TRASY
KANALIZACE PRIZPUSOBIT ZJISTENYM SKUTECNOSTEM.

NAPOJOVACI MISTA A HLOUBKY ULOZENI BUDOU UPRESNENY V DALSIM STUPNI PD.

PRO NOVE VEDENI KANALIZACE V PODLAZE BUDE MUSET BYT VYSEKANA STAVAJICI PODLAHA
V NEJNUTNEJSIM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOZNE SE DO STAVAJICI SPLASKOVE KANALIZACE

DOPOJIT NOVYMI SVODY.

STAVAJICI ROZVODY KANALIZACE POD STROPEM A PODEL STEN BUDOU OPATRENY
NOVOU IZOLACI, KTERA BUDE OPATRENA BILYM NASTRIKEM. POTRUBI BUDE PRIZNANO.
STAVAJICI KONZOLY BUDOU OCISTENY A NOVE NATRENY (1x PODKLAD, 2x BILA).
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