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V misté stavajiciho podhledu nebyl ovéfovan pribéh potrubi a pfipadné jiného vedeni - p‘Fed zahajenim bouracich praci
nutno demontovat kazety podhledu, stav ovéfit a v pfipadé potfeby konzultovat s projektdntem
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LEGENDA MATERIALU
I  stévajici konstrukce - zdivo stropni pfisazené svitidlo
[ ] stavajici konstrukce - sloupy skeletu [ radiator
1] feSené mistnosti
V77777 rozvody kanalizace pod stropem
V. /7 rozvody VZT pdo stropem
[ ] rozvody TUV pod stropem
I | datové rozvody v kabelovém Zlabu pod stropem
LEGENDA MiSTNOSTI
C. Nazev Pl[cr>nc2r]1a Podlaha Stény Strop
01.01 denni mistnost 17.33 PVC omitka omitka
01.02 |pedikara 8.12 PVC keram. obklad / omitka kpaozcclerzz\llg
01.03 |kosmetika 17.20 PVC omitka omitka
01.04 |sklad 7.16 PVC omitka omitka
01.05 |manikura 7.62 PVC omitka omitka
01.06 |pfipravna 8.56 PVC keram. obklad / omitka omitka
01.07 lehatka 15.73 PVC tapety / omitka omitka
01.08 chodba 1.53 PVC omitka omitka
01.09 |vylevka 2.02 PVC keram. obklad / omitka omitka
01.10 |pfedsin 1.53 dlazba keram. obklad / omitka omitka
01.11 WwC 1.07 dlazba keram. obklad / omitka omitka
01.12 |pfedsin 1.34 dlazba keram. obklad / omitka omitka
01.13 |WC 1.15 dlazba keram. obklad / omitka omitka
01.14 |vstupni chodba 8.70 PVC omitka omitka
Celkem 99.06
Znotovitel:  Ateliér POD VEZI s.r.0., 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz v v
Objednatel:  Stfedni Skola gastronomie, odévnictvi a sluzeb, Frydek-Mistek, prispévkova org. P @ D V E Z H
tf. T.G.Masaryka 451, 738 01 Frydek-Mistek, E-mail: sekretariat@ssgos.cz
Telefon: 558 630 041-3, IC: 00577243, DIC: CZ00577243
S Modernizace a rekonstrukce odborné uéebny Parcea:  968/4 k4 Frydek
odborného vycviku oboru Kosmetické sluzby |Z™ 10/2023 Sweefi  DSP
MéFitko: 1:50 Format: A2
tast: Vykresova ¢ast
Obsah: Stavajici stav - pudorys cisovikes: D.1.1.b = 01 24.11.2023




6450

3130

POZNAMKY:
01 - stavajici rozvody kanalizace a TUV pod stropem a na sténé pod stropem na konzolach - bude opatfeno novymi

; 3000 2 ! 3000 z L — ; 3000 ‘ 3000 . izolaénimi (mirelon) obaly a opatfeno bilym nastfikem, konzoly budou ogidtény a nové natieny (1x podklad, 2x bila)
! ! < S 'vybourani stavajicich dvefi ! O2ZN. 07 | 02 - posunuti (prodlouzeni a pfemisténiu kabelového vedeni ke sténé mistnosti ke stavajicim trubnim rozvodim, véetné
ﬂ‘ 2660 v i 5620 - kFidla véetné zarubné P 1430 ¥ 1455 o 2100 ‘ nového kabelového Zlabu
| 340 ' - 7200 e | 03- demonta? stavajiciho podhledu
! , i . ! otrubi VZT svisly svod po Lo I . ) p
3 okno s ;\)/I;_oruv\é)ézlréll.(rI:ovtfu?% | bude ponechano kabelovéhoyﬂabu . estovy svod stoupack o 1650 C%00 V 04 - vymeéna stavajicich otopnych télés za nova - vypusténi otopné soustavy, demontaz, dodavka a montaz, napusténi
; yp ; . POZN. 04 - P . . | A z ; 50 otopné soustavy, tlakova zkouska, revize
| | stoupaCky =~ FHERSE— radiator B jradiator | | radiator ' radiatoru | . 05- vybourani prichodu $itky 1000mm na celou vysku
) L . _ . L 1 . . u . | [ . . ] 1 L L u _ L 06 - vybourani pficky do vysky 1100mm
o | . \ Ly | / 5 \ ‘ 07 - STAVAJICi POTRUBI MUSI BYT PRED VYBOURANIM PRICEK ZAFIXOVANO (NOVE ZAVESENO) DO
svisly svod  stoupacky ?/ 3040 2&7@ 01:11 J91.13 STROPNi KONSTRUKCE!!!
kabelového Zlabu I lsvislvsvod TUV| T=° 450 3 / A 3 fd 0% LB 08 - pred vybouranim kasliku ovéfit, jaké vedeni vede uvnitf a provéfit moznost jeho prelozeni
= o EuCLaml SEEmmNE m~ ™~ emontaz skrinové sesta L Y . ’ Y - e o .
M i oo istici otvor destoveho svodu WCz g =2 W02 ituiitilitt vy 09 - dveini zarubné ostranit tak, aby nedoslo k poSkozeni stavajici dlazby na chodbé!
maly kabelovy || S —— \ 107 Nz ra-1em A on " 10 - pfed bouranim nového dverniho otvoru bude provedeno ochranné zakryti stavajici podlahy chodby OSB deskami
7 1 = .
Zlab | POZN.02 01.01 —01.10 01.12 = 01.14 Zhsol iz | 1805 = 11 - pred zahajenim praci budou véechna okna opatfena ochrannou félii proti zadpinéni a poskozeni
M %/ = ST = predsif = . e A = < 12 - demontaz vnitfnich okennich zaluzii
- 8 /*abelovy 2oy | dennimistiost, s L & PO S Ustupnichodba s S i) 13- demonta2 viech parapet
svisly svod TUV //% B i pod stropem | /@&@@:@@@/@T< 8,70 m? Rl / | | o 14 - posunuti RACKU cca o 400mm tak, aby mohlo dojit k planovanym dozdivkam, viz vykres novych konstrukci
‘ // ~POZN. 01 e o8 CEETRS S %\ 0 = | \P o o 15 - ve v8ech mistnostech budou odstranény naslapné vrstvy stavajicich podlah - PVC, ve v§ech mistnostech bude
| h <tel 01.08 | ZN. 09 &na pavodni - dlazballi S ' F 3 '
vybourdni stavaiicich dvefi ég< ozvody TUV _ventilagn | | 1 09 7 . 1185 / éfi POZN. 14 N J odstranéna puvodni podlaha - dlazba/lino pod PVC, ve vSech mistnostech bude pfebrousen podkladni beton
L - v _x < H=H | 0 . | +t = A .
kiidla v&etné zarubné — praduch e //.-,%/// levka chodba . /\‘ % rack - rozvadéé OBECNEV PO’ZNAMKY. ]
! /vybouranl stavajicl /% 02 m 153m datovych rozvodu ! - veskera svitidla budou demontovéna
'POZN. 09 ,,,,, _,:7_74_'5%5ﬂ neévietnéprahu=— - 4‘ 75 8304355 2\ (& 890 had dvefmi - bude provedeno vydrazkovani pro elektrorozvody a rozvody ZTI (voda, odpady)
\\ L i Tt | | o o e it . i T 3 - vS8ude bude odstranéna plvodni vymalba v€etné lokalnich vyspraveni nerovnosti
W %fﬁ : - 5 <2 3 - bude odstranéna veskera stavajici sanitarni keramika
stropni pfisazeni sviditlo T — | U\H‘- radiator | / POZN OML[V‘j\S\‘"Tj SEaNE N 3 - stavajici rozvody vytapéni budou zachovany, pfi bouracich pracech je na né tfeba brat zietel, aby nedoslo k
umisténé na sténé ‘stavajici elektrorozvadee \ R o i ~—svod destové ; . 3 poskozeni!
U\ H osekani keramickdho | ‘demontovat SN e kanalizace | chodba 3 - stavajici rozvody kanalizace pod stropem bude zachovano - pfi bouracich pracech je na né tieba brat zfetel, aby
== “‘u obkladu | kuchyi. linku wn| B4y 12 2185 250" 21,63 m? 3 nedoslo k poskozeni!
- = \ A}\H‘ 7715 | xQ 2975 Ea] 175 |4 POZN. 07 S| | - béhém bouracich praci musi byt vyplné otvort vhodné chranény pred poskozenim, napf. ochrannou konstrukci z
2 n ‘*%‘ | SVisly svod 200 01.06 FFFRE 5‘ =L e SNEERS OSB desek
U\H ~— kanalizace = pFipravna B K N 0%.07 S| - v ramci bourani koordinovat prace s pozadavky jednotlivych profesi na prostupy, drazky apod.
L - 1 ] o e . 1 - stavajici Cistici otvory svislych destovych svodi musi byt zachovany!
svitidlo v podhledu _ “‘H" 01.04 855 160 S lehatka |
i i i IEEEn = !
\ Pl 2 i1l sklad _svod dedtove 280, 3 15,73 m . POZOR:
vanicka na % Ho SR 746me ‘kanalizace, &istici otvor | [SENRRNLNECRESEREEEGRSERERSUSSSSSRRMREE 0 CoLSERSRESRRS S V mistnosti 1.09 se nachazi stavajici rozvadé¢! Pied zahajenim bouracich praci musi dojit k jeho prokazatelnému
pedikaru | [ > sekani keramickéhd o T ~>>->>1 — — Sop--- = A'ﬂ’* ISSEE="" 7. [asSy L AmaEasasneassHSnansnEn: i OZN. 10 odpojeni od sité NN (rozvadéée jako takového a zaroven viech feSenych mistnosti) a zaroven mistnosti, kterych
S \ ] I obkladu ;t = ’Et 2 = 1500 | se bouraci prace netykaji (napf. ve 2.NP) a jsou z rozvadéé&e napojeny, musi mit zajiSténo nahradni napojeni!
x trubky vytapéni pod \\ . ‘k 777777777 1 - ok T s anan ASaildedy oS ot EREENERRRENESEEENERE AR N R ‘ Pred zahajenim bouracich praci musi byt prokazatelné zastaven pfivod vody do celé sekce!
B stropemlvedou_m do \ (] osekani keramického /T T s = | B Pied zahajenim demontaze otopnych téles musi byt vypusténa voda z topené soustavy!
mistnosti 1.01 \ obkladu | ! 3 = Pfi bouracich pracich, stejné tak jako pfi ostatnich stavebnich pracich, musi byt dodrZzena pfislu§na ustanoveni zakona ¢.
o — | — — \133 — o330 2655 , 160 = =2 e 309/2006 Sb. a nafizeni viady &. 591/2006 Sb. o bezpet&nosti prace na stavenisti. Nahromadény stavebni material bude
i S HH 1 / m 1950 ihned odvazen a nebude skladovan ve vnitinich prostorach. Stavebni konstrukce budou provedeny odbornou firmou nebo
a POZN.09 . iE vybourani nového \_&itka pod dohledem odpovédné stavebniho dozoru. P¥i realizaci musi byt dodrZeny veskeré technologické a konstrukéni
01.16 175 165 5970 01.03 3 POZN. 05 < 01.05 < prdchodu v nosné sténé - pozadavky.
’ ; ; = & manikira< viz samostatny staticky Stavebnimi pracemi nesmi byt ovlivnéna celkova statika objektu. Stavebni prace je mozné provést pouze v souladu se
rxpx : kosmetika pozN. 06 P P
| chodba se schodistém i POZN. 11, 13 (SR 17.20.m2 T Tl 7,62 m? posudek statickym posouzenim. Pfi provadéni stavebnich uprav budou dodrZzeny predepsané postupy.
23,89-m? | 2890 180 T 9900 § stoupacky P¥i stavebnich Upravach je nutné posupovat obezietné. VeSkeré nejasnosti nebo nova zjisténi je nutné konzultovat
stoupack POZN. 12 = se statikem stavby a projektantem stavby.
Cradigtor |\ SRIL R 2350 Ay 5% ool 2l POZN. 12 LEGENDA MiSTNOSTI
| = ? 1 115 1
N ~ N e = e e SRR RRREnERaenafREngenny \
77777777777 I I | Y POZN. 12 radiator J Fi N N\ o : Plocha e
: 1 kL | e T B Stén Stro
i T A1 li—— il —= i s i——— ¢, |Nazev my | Podahe / p
| 2660 o M q 2875 180 2900 ~ trubky vytapéni ve vybourani stévajicich dveri Tadidtor 01.01 |denni mistnost 17.33 PVC omitka omitka
éhem bouracich praci vhodné chranit okna, 1 vySce 2300mm - kfidla v&etné& zarubné i keram. obklad / omitka kazetovv
napf. ochrannou konstrukci z OSB desek LS 2655 PALE 2815 01.02 |pedikura 8.12 PVC . podhelg
REZA-A S 5>
NJ /kabelovy Zlab /4'ozvody TUV, 3 trubky 01.03 kosmetika 17.20 PVC omitka omitka
N 01.04 |sklad 7.16 PVC omitka omitka
] L 3000 4o | Z H_J 777777 T SN S 01.05 |manikura 7.62 PVC omitka omitka
L —— - — e e K S‘ 8‘ S 01.06 |pfipravna 8.56 PVC keram. obklad / omitka omitka
S| S S  potrubi VZT J - 01.07 |lehatka 15.73 PVC tapety / omitka omitka
\ T ) 2 LEGENDA MATERIALU 01.08 |chodba 1.53 PVC omitka omitka
N_pPOZN. 13 odstranéni - p ; .
o S kazetového podhledu = OZN. 13 tavaiici Konsirukee - zdive 01.09 |vylevka 2.02 PVC keram. obklad / omitka omitka
S packy R = = = Y ' | J 01.10 |pfedsif 1.53 dlazba keram. obklad / omitka omitka
g S N g [ ] stavajici konstrukce - sloupy skeletu 01.11 WC 107 dlazba keram. obklad / omitka omitka
_ bourané konstrukce 01.12 |pFedsin 1.34 dlazba keram. obklad / omitka omitka
b [ = N 7 ’ ’
POZN. 18 S [ ] bourané podiahy 01.13 |WC 1.15 dlazba keram. obklad / omitka omitka
0,000 7/77//7//7) rozvody kanalizace pod stropem 01.14 |vstupni chodba 8.70 PVC omitka omitka
7777777 rozvody VZT pod stropem Celkem 99.06
[ ] rozvody TUV pod stropem
= 2 s = s | | datovérozvody v kabelovém zlabu pod stropem
- ” - ~ odstranované svitidlo
= s | T odstafiované otopné Zhotovitel Ateliér POD VEZI s.r.0., 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz v v
1 s = - - - téleso - radiator Objednatel:  Stfedni $kola gastronomie, odévnictvi a sluzeb, Frydek-Mistek, pfispévkova org. P @ D V E Z H
POZN. 13 S S POZN. 13 S POZN. 13 tf. T.G.Masaryka 451, 738 01 Frydek-Mistek, E-mail: sekretariat@ssgos.cz
ry iy € g
) S - ) g - Telefon: 558 630 041-3, IC: 00577243, DIC: CZ00577243
| 4 ~ o~ | A ] A o~
! o~ S ’ . S Stavba: . R Parcela: k... Y
e Modernizace a rekonstrukce odborné ué¢ebny Dameé 968/4 4 — Frydek
= s odborného vycviku oboru Kosmetické sluzby [°?™ 10/2023 Swpef:  DSP
S = MéFitko: 1:50 Format: A2
’/,,ADOZN_ 15 cast: Vykresové cast
————— N

Obsa: Bourané konstrukce - piidorys Cisowiees: D.1.1.b - 02 24.11.2023




1.13 1.14 112 1.11 1.10
< I predsin wc divky wc chlapci wc zeny wcmuzi  vylevka
< > = ( J @ @ 2,70 m? 1,37 m? @ < > 1,51 m? 151 m? 1,18 m?
P I P P P ! ! P P ! | ( P ) ! ‘
50| 900 ¥ e00 | 900 00 _ 900 | _ 600 _| 900 | _ 600 _ | 600 7m0 4 | o0} ™0 _
77 oo 122001 3 7600 (2200, 7 600 (2200)° 7 600 (22000 7 " 600 (2200) 7 " [600 22000 "pozN. 03 v L
1 | POZN. 02 1 POZN.02 stoupagky | COZN-03 - .
I_ . N / " = | .
stoupacky | é “stoupacky I ] " H_ 7 95 e m lavni rozvadéé
: é M 3 1350 PR I E%M . %U‘ EW‘ (ﬁw ) ve. oulgezdivky
Zg Qi /@ ([IPRS 50 =900 N9000), 100 + =
S (TN 7 == % 100 4> P|10e’5 ¥
) 7 5620 — N2 . Poos PGl S )<f POZN. 06
, 4 = TRt A= - L .
7 zapraveni 1 01@ S SLIN 1ﬁ 25X = N B
Z vybouranych e S| kA S P2) 330———=— ISR\ 1/ b S
%7%/@ ich 7///@%@//;2’///&%%%§y/%tm%m¢7mn//E//@zz//1@‘0? = s ol . 2k PL NN
j é 17,50 m? 2 = =4 1060 S
¢ protipozarni dvef 1 é i \ T AN N T A °
nové protipoZarni dvefe 4\ 7 POZN. 07 S ‘ 6 o= \<p3 o e A ™o
véetné zarubné, specifikace Tl s < 1| 800 \ S< %Hﬁﬁ predsin = J_/ ,,,,,,,, =
’ X S LT AT T A ‘ - "
viz samostatné pozarné v \ 7 %90 L0L0 o T@‘\ 1970 28%\ 197, | 2965 378m — g00 — 50" N
bezpeénostni fedeni = = W ik N 12 =2 \x) AN
H— = e e , wn
— KT o
ol [ VAVAVaVa'Ys -
L] ] | 380, 2200 Rz, -
I 108 S AL
[N 1.U0 g/ ) [sm, (B\2's
R chodba?$2/ & L \Z/E8
- 1.02 107 z401m Lpozn 10 2775 2| g
S lehatka s " 0 N RR
L 16,14 m2 'l pripravna
dozdéni a zapraveni 11,72 m? 5 \ 2890
otvoru po 2660 B S ’ @ POZN. 09
vybouranych dvefich |
] L S PO — = N I | B
- e .
N R e S e e e s L | S 2 '
5 Z /A B
J FR 4 {10} {4} 2 (1100) l
I I I IS T S . FOS: x> N || . (-
e 5970 15 2655 |
i N N 1
i [l . 2
N - < 1.04 ﬂ 1.05 - 2
01.16 1.03 makeup .. .. I manikura pedikura
L . vyska pficky 1300 7 1100
chodba se schodistém lehatko 10,37 m2 = I _ 7esm 12,18 m? (1100)
u 23,89 m? = 6,30 m? = ol o =
e B B o -
| 00 e 8 13 1600 '
[F—R 1 [spitjednotka] [ R 1 = ~; i~ [spitedmokaR] | ]
l POZN402 - POZN.02 1 OZN.02  ~
| | — i NI IRANGS ' i
LTS | 1500 450 | 590 | . T35S 625 —venokovni 2350 610 395 15{/40/A\‘ |-stoupacky 2400 475
‘ ‘ ‘ - — ‘ klimatiza&ni jednotka Lstoupacky ~ 2050 (0) |
/123 (AT 2
(T2 (Y2 IV z/ P
LEGENDA MATERIALU \ZAPJ \Z/AP/ __venkovni kiimatizasni
jednotka, s pfipravou
I  stévajici konstrukce - zdivo odstranované svitidlo - rezervou pro dalsi
[ ] stavajici konstrukce - sloupy skeletu odstariované otopné vnitini split jednotku
V’I/‘ nové konstrukce téleso - radiator
bourané podlah . . i
S podiahy umyvadio / drez ® Odpadkovy kos hlinik/plast, Seda 4ks
- rozvody kanalizace pod stropem &t ; i {
..... y p p 1 nové vyzdivky z pfesnych porobetonovych ® WC stet’ka , ’ tu-blfsova, k?v, k’uchycem nazed 4ks
7 rozvody VZT pod stropem tvarnic 100 - 150mm na tenkovrstvou zdici (@ Zasobnik toaletniho papiru  hlinik/plast, Seda 4 ks
S dv TUV pod st maltu (® Zasobnik papirovych ruéniki  hlinik/plast, Seda 4 ks
----- rozvody TLV pod stropem @ Dévkovat mydia hlinik/plast, eda 4 ks

e

fezopohled 5

datové rozvody v kabelovém Zlabu pod stropem

fezopohled 4
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\ ' horni hrana pfizdivky WC
¢era mozaika, na druhé toaleté zlata, viz

fezopohled 1, 2

800

fezopohled 3

350

800

00

850

NI
400 | 50 =
- obkladové dlazdice, 200x400 s| B0 1600 1050
‘ ‘ fmm, bila, matna \ﬂ\b ﬁ :
-+ zrcadlo 7/Z zrcadlo 8/Z — S
mozaika, 5 x 5cm, skuteény rozmér S — =
B 4 (mm): 47 x 47 x 6mm, matna, =2 N — = PN
feozpohled A - éerna, fezopohled B - =~ — =
\I\\/If zlata, odolnost proti opotfebeni: PEI 3, w \\%/f
L pruh mozaiky bude pod zrcadlemana 3 L L
pfizdivkach za WC (m. ¢. 1.11 a 1.15)

/

Prehledovy pldorys navrzeného stavu 1:150

ITITN,

Lo L

| —

N

POZNAMKY:

01 - veétrani prostoru lehatek je zajisténo stavajici vzduchotechnikou
02 - vyména stavajicich otopnych télés za nova - vypusténi otopné soustavy, demontaz, dodavka a montaz, napusténi

otopné soustavy, tlakova zkouska, revize

03 - vyména stavajiciho otopného télésa (viz bod 02), bude nahrazeno dvéma novymi mensimi télesy v pozicich nad

pfedsténou zavéSeného WC

04 - uvedené dveé pficky mei toaletami budou pouze do vysky 2200mm z divodu zajisténi pfirozeného vétrani oknem
obou toalet i vylevky
05 - v pfipadé, Ze se po vybourani konstrukce ukaze, ze zde vede destovy svod, bude zde vyzdéno nové instalaéni jadro
s pfipadnym reviznim otvorem v potfebnych mistech a v misté Uskoku ze strany pfipravny bude instalovana rohova
vestavéna police
06 - posunuty RACK
07 - stavajici rozvody kanalizace a TUV pod stropem a na sténé pod stropem na konzolach - bude opatfeno novymi
izolaénimi (mirelon) obaly a opatfeno bilym nastfikem, konzoly budou ocistény a nové natfeny (1x podklad, 2x bila)

08 - kuchynska linka s hornimi skfifikami

09 - vestavéna skfin na celou vySku - soucasti jiné dodavky

10 - Satni skfifky - uzamykatelné - soucasti jiné dodavky

OBECNE POZNAMKY:
- bude provedeno zbrouseni podkladni vrstvy podlahy, nova nivelace a zacisténi, pokladka nového souvrstvi podlahy
v&etné list, material se zvySenou odolnosti pro potfeby Skolniho provozu

- budou provedeny kompletni nové omitky v€etné oSkrabani vymalby, oSetfeni a vyspraveni stén, penetrace,

vyspraveni, montaze vyztuzné sité ve stérce a nové omitky

- v8ude bude provedena nova vymalba

- budou provedeny nové rozvody celé elektroinstalace - viz samostatna ¢ast elektro

- bude provedeno osazeni novymi svitidly

- do novych otvorli budou osazeny nové dvvere dle samostatné specifikace
- v mistech nové sanity budou provedeny nové rozvody vody a odpadu - nutno koordinovat se samostatnou casti

zdravotechniky!
- ukonéovaci profily obklad budou z hlinikovych L profild

- zrcadla budou lepena na pfimo na sténu

- stény prostory socialniho zafizeni budou nad keramickym obkladem vymalovany barvou bilou s vysokym stupriem
otéruvzdornosti

Soucasti realizace bude dodavka zabezpec€ovaciho systému s dopojenim na stavajici Skolni systém.

Soucasti realizace bude demontaz $kolniho rozhlasu véetné dodavky nového a dopojeni na stavajici rozvod skolniho

rozhlasu

V feSené Casti objektu je umistén 2 x PHP praskovy s hasici schopnosti minimalné 21A nebo 113B. PHP jsou umistény na
snadno pfistupném a viditelném misté tak, aby jejich rukojet’ byla max. 1,5m nad podlahou.

LEGENDA MiSTNOSTi

C. Nazev Pl[?g]]a Podlaha Stény Strop
1.01 denni mistnost 17.50 | P1-vinyl S1 - omitka** S3 - akust. omitka
1.02 lehatka 16.14 P1 - vinyl S1 - omitka** S3 - akust. omitka
1.03 lehatko 6.30 P1 - vinyl S1 - omitka*™* S3 - akust. omitka
1.04 make up 10.37 P1 - vinyl S1 - omitka*™ S3 - akust. omitka
1.05 manikura 7.68 P1 - vinyl S1 - omitka** S3 - akust. omitka
1.06 pedikura 12.18 P1 - vinyl S1 - omitka*™* S3 - akust. omitka
1.07 pfipravna 11.72 P1 - vinyl S1, S2 - omitka** |S3 - akust. omitka
1.08 chodba 4.61 P1 - vinyl S1, S2 - omitka** |S3 - akust. omitka
1.09 predsin 3.78 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
1.10 vylevka 1.18 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
1.11 WC muzi 1.51 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
1.12 wc zeny 1.51 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
1.13 predsin 2.70 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
1.14 wc divky 1.37 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
1.15 wc chlapci 1.38 |P2-dlazba| S5 - keram. obklad* S4 - omitka
Celkem 102,96
*  vysSka keramického obkladu do vysky 2200mm, resp. do vysky okennich parapetu!
**  omitka na celou vySku opatfena omyvatelnym a ot&ruvzdornym natérem
VYPIS PREKLADU , )
OZN. NAZEV MISTNOST DELKA KSVSESTAVE KS CELKEM SESTAVA
sestava | profili 3x140 1400 3 6 III
sestava | profiti 2x100 1200 2 2 II
samonosny nenosny preklad 1000x250x75 1000 1 3 D
samonosny nenosny preklad 1000x250x100 1000 1 5 D

PFi realizaci samonosnych pfekladu 1-3 je nutno peclivé dbat pokyn( vyrobce, pfedevsim co se ty€e promaltovani loznych i

sty&nych spar zdiva nad pfekladem!
POZOR: Preklady je nutno osadit spravnou stranou dola!!!
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LEGENDA MATERIALU

stavajici konstrukce - zdivo
stavajici konstrukce - sloupy skeletu
nové konstrukce

bourané podlahy

odstranované svitidlo

odstaniované otopné
téleso - radiator

umyvadlo / dfez

I
I
I
e

rozvody kanalizace pod stropem

rozvody VZT pod stropem

rozvody TUV pod stropem

datové rozvody v kabelovém Zlabu pod stropem

nové vyzdivky z pfesnych porobetonovych
tvarnic 100 - 150mm na tenkovrstvou zdici

maltu

POZNAMKY:

01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -
07 -

08 -
09 -
10 -

vétrani prostoru lehatek je zajisténo stavajici vzduchotechnikou

vyména stavajicich otopnych télés za nova - vypusténi otopné soustavy,
demontaz, dodavka a montaz, napusténi otopné soustavy, tlakova
zkouska, revize

vyména stavajiciho otopného télésa (viz bod 02), bude nahrazeno dvéma
novymi mensimi télesy v pozicich nad pfedsténou zavéseného WC
uvedené dvé pficky mei toaletami budou pouze do vysky 2200mm z
dlvodu zajisténi pfirozeného vétrani oknem obou toalet i vylevky

v pfipadé, Ze se po vybourani konsturkce ukaze, ze zde vede deStovy
svod, bude zde vyzdéno nové instalacni jadro s pfipadnym reviznim
otvorem v potfebnych mistech a v misté uskoku ze strany pfipravny bude
instalovana rohova vestavéna police

posunuty RACK

stavajici rozvody kanalizace a TUV pod stropem a na sténé pod stropem
na konzolach - bude opatfeno novymi izolaénimi (mirelon) obaly a
opatfeno bilym nastfikem, konzoly budou oc¢istény a nové natfeny (1x
podklad, 2x bila)

kuchyniska linka s hornimi skfifikami

vestavéna skfin na celou vysku - sou€asti jiné dodavky

Satni dil s véSaky a hornimi skfifikami - sou€asti jiné dodavky

OBECNE POZNAMKY:

bude provedeno zbrouSeni podkladni vrstvy podlahy, nova nivelace a
zacisténi, pokladka nového souvrstvi podlahy véetné list, material se
zvySenou odolnosti pro potieby Skolniho provozu

budou provedeny kompletni nové omitky v€etné oSkrabani vymalby,
oSetfeni a vyspraveni stén, penetrace, vyspraveni, montaze vyztuzné sité
ve stérce a nove omitky

vSude bude provedena nova vymalba

budou provedeny nové rozvody celé elektroinstalace - viz samostatna &ast
elektro

bude provedeno osazeni novymi svitidly

do novych otvord budou osazeny nové dvvere dle samostatné specifikace
v mistech nové sanity budou provedeny nové rozvody vody a odpad -
nutno koordinovat se samostatnou ¢asti zdravotechniky!

ukonc&ovaci profily obklad(i budou z hlinikovych L profilt

zrcadla budou lepena na pfimo na sténu

stény prostory socialniho zafizeni budou nad keramickym obkladem
vymalovany barvou bilou s vysokym stupfiem otéruvzdornosti

Soucasti realizace bude dodavka zabezpecovaciho systému s dopojenim na
stavajici skolni systém.

Soucasti realizace bude demontaz Skolniho rozhlasu v€etné dodavky nového a
dopojeni na stavajici rozvod Skolniho rozhlasu
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TRUHLARSKE VYROBKY

POL. POPIS ROZMER | POCET
(mm) CELKEM
1| kryt radiatoru - skifikovy délka 1700 1
@ 2 délka 1450 1
3 délka 1400 2
4 délka 600 1
N v v v s “
dfevéné vnitfni dvefe
800 pravé
otoc€né, jednokfidlé, pIné hladké
vCetné ramové zarubné - Sitka stény 150mm
g = s polodrazkou, Sedé kfidlo i zarubné - antracit
@ ~ T = v&etné& kovani 2
900
N
N v v v s “ v e 1z
dfevéné vnitini dvefe, otoCné, jednokridlé,
800 plné hladké )
véetn& ramové zarubné - itka stény 100mm levé 1
s polodrazkou, Sedé kfidlo i zarubné - antracit
@ N = vEetné kovani
S =
900 pravé 1
N
N - v oz vy v v s v 12
dfevéné vnitfni dvefe, otocné, jednokiidlé,
pIné hladké
100 Yo . < X xix o levé 2
vCetné ramoveé zarubné - Sitka stény 100mm
s polodrazkou, Sedé kfidlo i zarubné - antracit
AN S = vcetné kovani
~ T = véetné vétracich mrizky v dolni ¢asti kFidla
na vnitini strané kfidla bude dvojhacek na
800 zavéseni obleceni pravé 2
N - v v s e
dfevéné vnitfni dvefe
600 levé
otoc¢né, jednokfidlé, pIné hladké
vCetné ramoveé zarubné - Sitka stény 100mm
S = s polodrazkou, Sedé kfidlo i zarubné - antracit ]
@ ~ T = vcetné kovani
vCetné vétracich mrizky v dolni ¢asti kfidla
700
N
T VESKERE ROZMERY VYROBKU NUTNO OVERIT PRED VYROBOU ZAMERENIM NA STAVBE, VCETNE
KONZULTACE MATERIALU A PROVEDENI S INVESTOREM.




ZAMECNICKE VYROBKY

POL. POPIS ROZMER | POCET
(mm) CELKEM
vnitfni protipozarni dvefe
levé
800 oto€né, jednokfidlé, plné hladké
s polodrazkou, Sedé kfidlo i zarubné - antracit
véetné zarubné a kovani
S P barva $eda, $itka prichodu 800mm, vy$ka prichodu 1970mm, levé, 1
< T 5 podrobna specifikace viz pozarné bezpe€nostnai reseni
pozarni odolnost EI30-C/DP3
900
N
sklenéna délici pficka - plna, prahledna
pficka bude pfedsazea pred ztuzujici ocelovy ram 2630 x 2800 1
@ nerezové kryci mfizky ventilanich praduchd, prdmér 200mm 2
a akustické zavésy, rozmér otvoru délka x vy$ka: 2700 x 3000, v¢etné pfisazené 2
\_Z / | stropni kolejnice a zavés(
vnitfni protipozarni dvefe
levé
800 oto€né, jednokfidlé, plné hladké
s polodrazkou, Sedé kfidlo i zarubné - antracit
véetné zarubné a kovani
S P barva $eda, $itka prichodu 800mm, vy$ka prichodu 1970mm, levé,
@ < T 5 podrobna specifikace viz pozarné bezpe€nostnai reseni
1
900
N
ﬁ preklady do nosné stény - podrobna specifikace a mnozstvi viz samostatna 1
\_Z / | staticka ¢ast
zrcadlo lepené do vynechaného
prostoru v obkladu tak, aby bylo
v jedné roviné s obkladem
2
‘ 900 ‘
zrcadlo lepené do vynechaného
a prostoru v obkladu tak, aby bylo
v jedné roviné s obkladem 1
. 1600 Y
zrcadlo lepené do vynechaného
/90 prostoru v obkladu tak, aby bylo 9
v v jedné roviné s obkladem
. 800
ztuzujici ocelovy ram, stojiny 2x U140, pfeklad 2x U200, podrobné&ji viz
samostatna staticka ¢ast 1
véetné kotveni (chemické kotvy), patnich plechl a protipozarniho natéru
vnitfni okenni zaluzie, 2400 x 1800 3

el

vnitfni okenni zaluzie, 1540 x 2050

VESKERE ROZMERY VYROBKU NUTNO OVERIT PRED VYROBOU ZAMERENIM NA STAVBE, VCETNE

KONZULTACE MATERIALU A PROVEDENI S INVESTOREM.




KLEMPIRSKE VYROBKY

POL. POPIS ROZMER | POCET
(mm) CELKEM
vnitini plastova komurkovy parapet, antracit
délka 900 7
300 mm
vnitfni plastova komuGrkovy parapet, antracit
délka 2400 3
300 mm

dvoudilna dvefni sestava, dvefe oteviravé, dolni ¢ast do vySky 900mm
opatfena prusvitnou, neprihlednou folii
pohled zvenku (otevirani ven)

dvefe budou opatfeny panikovym kovanim!!!

150

0

N

\1‘0

o/

/

2050

izolaéni trojsklo s celkovym soucinitelem prostupu tepla Uw < 0,9
W/(m2.K) a s celkovou propustnosti solarniho zafeni g = 0,5.

RAM - Z PROFILU PLASTOVYCH S FOLIi ZALISOVANOU ZA TEPLA
KRIDLA - VNITRNI KOVANI CELOOBVODOVE, VNEJSI KOVANI
PLASTOVE BILE,

BAREVNE RESENI - FASADNi OKNA - BILA

POZNAMKY - SKLADEBNY ROZMER OKEN UVEDENY VE VYPISECH
NENi VYROBNi ROZMER!

VESKERE ROZMERY OKEN A PARAPETU JE NUTNO PRED JEJICH
VYROBOU OVERIT PRIMO NA STAVBE!

PRED VYROBOU JE NUTNO ROVNEZ ODSOUHLASIT ODSTIN,
MATERIAL, OTEVIRAVOST A CLENEN| NA KRIiDLA S INVESTOREM!

VESKERE ROZMERY VYROBKU NUTNO OVERIT PRED VYROBOU ZAMERENIM NA STAVBE, VCETNE
KONZULTACE MATERIALU A PROVEDENI S INVESTOREM.
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SKLADBY KONSTRUKCI TL. VRSTVY | TL. CELKEM
(mm) (mm)

PODLAHA - VINYL

- vinylova podlaha - tloustka 3mm, tloustka naslapné vrstvy 0,7 mm,

NCS kéd S 6500-N, hodnota LRV 15%, protikluznost R10, krocejovy
Gtlum 17 dB.

- podlozka pod vinylovou podlahu

- nivelaéni stérka

- penetrace

- prebrouseny podkladni beton

Vinyl:

5 13

PODLAHA - KERAMICKA DLAZBA Dlazba:
- keramicka dlazba - rozméry 30%30 cm, tloustka 9 mm povrch reliéfni/matny, ] 9
mrazuvzdornost ANO, protiskluznost R11/B, rektifikace NE, probarveny stfep ano,
@ rozmér deklarovany 298x298x9 mm
- flexibilni lepidlo
- hydroizolace - elasticka tésnici hmota vytazena min. 300mm na zdivo, spoje
podlaha - sténa vyztuzit tésnici paskou
- nivelaéni stérka 5
- penetrace -
- prebrouseny podkladni beton -

20

STENY - OMITKA NA PUVODNIM ZDIVU
- omyvatelny a otéruvzdorny natér - 3x, bila -
@ - Stukova jemnozrna omitka 1,5
- penetrace - 6,5
- lepidlo s perlinkou 5
- penetrace -
- oklepana pGvodni omitka -

STENY - OMITKA NA NOVEM ZDIVU

- omyvatelny a otéruvzdorny natér - 3x, bila -
- Stukova jemnozrna omitka 1,5

@ - penetrace - 6,5

- lepidlo s perlinkou 5

- penetrace -
- nové zdivo z porobetonovych tvarnic na tenkovrstvou maltu -

STROP - AKUSTICKA OMITKA NA PUVODNi KONSTRUKCI
- AKUSTICKA OMITKA*, celkova tl. 28 mm, standardni struktura nastfiku 28

- penetrace -
@ - lepidlo s perlinkou * Pfed a béhem provadéni nutno koordinovat s 5 21
- penetrace akustickou studii a konzultovat s akustikem! -
- pGvodni oklepana konstrukce -

STROP - KLASICKA OMITKA NA PUVODNiI KONSTRUKCI

- standardni natér - 3x bila -

- Stukova jemnozrna omitka 1,5
- penetrace - 6,5

- lepidlo s perlinkou 5

- penetrace -

- oklepana plvodni omitka -

STENY NA TOALETACH
- keramicky obklad do vys$ky 2100 mm 9
- lepidlo 6
- penetrace -
- oklepana plGvodni omitka -

15

@ nad uroven 2200mm bude skladba:
- standardni natér - 3x bila

- Stukova jemnozrna omitka

- penetrace

- lepidlo s perlinkou

- penetrace

- oklepana pGvodni omitka

keramické obklady budou ukoné&eny hlinikovymi L profily
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