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B.1.

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Uzemi

Predmétem projektu je zména dokoncené stavby a stavebni Upravy pro zménu uzivani
stavby a zména Ucelu uzivani stavby.

V predmétné casti objektu se dle posledniho platného Ucelu uzivani nachazi prostor
ordinace praktického Iékare.

Udaje o souhlasu s izemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Z4dné takova rozhodnuti nebyla vydana.

Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tikoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Dany zamér neni v rozporu s Uzemnim planem obce.

7 oo

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki

s s Ve

na vyuzivani izemi

Z4dna takova rozhodnuti nebyla vydana.

Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Viz. odstavec e) ¢asti B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Vycet a zavéry provedenych prizkumia a rozbori (geologicky priizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Zadny priizkum kromé vizualniho zhodnoceni nebyl provadén.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisi - pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality soustavy natura 2000,
zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
apod.

Objekt se nenachazi v pamatkoveé zéné ani jejim ochranném pasmu.

Objekt se nenachazi v chranéném Uzemi ani zaplavovém Uzemi.

Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavebni pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
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k)

Lokalita lezi v chranéném loziskovém tzemi ¢. 14400000 Cs. ¢ast Hornoslezské panve;
Uhli cerné, Zemni plyn. Dle mapového serveru Moravskoslezského kraje
(http://geoportal.msk.cz) nalezi do pasma N, které zahrnuje plochy bez podminek
zajisténi stavby proti uc¢inkiim poddolovani

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi
Samotna stavba nema a nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Destové vody ze strechy objektu jsou odvadény stavajici kanalizaci.

Splaskové vody budou odvadény do stavajici splaskové kanalizace.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Realizaci nevznikly a nevznikaji pozadavky na asanace a nebudou kaceny zadné dreviny.

Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Parcela se nenachéazi v ZPF.

Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Dle platného Uzemniho planu mésta Frydku-Mistku se stavba nachazi v plose obcanského vybaveni

vergjné infrastruktury.

RZ RZ . .
BH ‘ ‘ ‘ ‘ PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD
‘ RN ‘ ‘ ‘ PLOCHY REKREACE NA PLOCHACH
PRIRODNIHO CHARAKTERU
‘ ov ‘ ‘ ov ‘ PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
VEREJNE INFRASTRUKTURY
‘ OK ‘ ‘ oK ‘ PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
SM KOMERCNIHO TYPU PLOSNE ROZSAHLEHO
2% ‘ oM ‘ ‘ oM ‘ PLOCHY, OBCANSKEHO VYBAVENT

KOMERCNIHO TYPU MALEHO A STREDN{HO

Podle vyhlasky ¢ 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeCujicich bezbariérové
uzivani staveb musi byt pfistup do vSech prostord urCenych pro uzivani verejnosti zajistén
vodorovnymi komunikacemi, schodisti a soubézné vedenymi bezbariérovymi rampami
nebo vytahy. Bezbariérovy pristup je zajistén z hlavniho vchodu, ktery je ve vyskové Urovni okolnich
zpevnénych ploch.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema vazby na souvisejici a podminujici investice.
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n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi
Budova, v niz bude zakladni skola umisténa:
C. p. 451 na pozemku parc. €. 968/4 v k. U. Frydek

Sousedni parcely:

e p.C 962/39, 968/2
Vlastnické pravo Statutarni mésto Frydek-Mistek, Radnicni 1148, Frydek, 73801
Frydek-Mistek

e p.¢. 962/40
Vlastnické pravo Ceska republika, Gfad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, Rasinovo nabrezi 390/42, Nové Mésto, Praha 2, 12800

e p.¢. 968/1,968/5, 968/6
Vlastnické pravo Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska Ostrava
70200, hospodareni se svéfenym majetkem Stredni skola gastronomie, odévnictvi
a sluzeb, Frydek-Mistek, prispévkova organizace, tf. T. G. Masaryka 451, Frydek-
Mistek 73801

0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nevznikne Zadné nové ochranné pasmo.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zména dokoncené stavby a stavebni Upravy pro zménu uzivani stavby. Ve
stavajici stavbé se v soucasnosti nachazi stredni skola, v predmétné &asti se nachazi
prostory praktického |ékare.

b) Uéel uzivani stavby

Pfedmétem projektu je zména dokonceni stavby — stavebni Uprava pro zménu uzivani
a zmeéna uzivani ¢asti budovy na prostory pro odbornou vyuku kosmetiky.

c) Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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d)

e)

g)

h)

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavk na stavby a technickych pozadavkul zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Takova rozhodnuti nebyla pro stavbu vydana.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organii

Projektova dokumentace je provedena v souladu s pozadavky jednotlivych dotcenych
organd.

Stanoviska dotc¢enych organl — viz. Dokladova cast.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii

Stavba neni chranéna dalSimi predpisy (nejedna se o kulturni pamatku).

Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Nové navrzené kapacity:

Pocet zaki 10
Chlapci 1
Divky 9

Navrzeny jsou mistnosti:

Denni mistnost pro deset zaku

Prostory pro vyuku kosmetiky, pedikdry, manikury, make-upu, Upravy oboci.

V fesenych prostorach nové vzniknou toalety pro zaky a klienty z fad verejnosti.

Pocet kantort 2

Zakladni bilance stavby - potireby a spotreby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida
energetické narocnosti budov apod.

V ramci zmény uzivani se hospodareni s deStovou vodou nebude nijak ménit.
Stavba je jiz napojena na stavajici splaskovou kanalizaci.

Zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na
etapy

termin zahajeni stavebnich praci: 05/2024
termin dokonceni stavebnich praci: 08/2024
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Presny harmonogram bude upresnén dodavatelem stavby.

j) Orientacni naklady stavby

evvs

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanismus zlistane nezménén, zména uzivani stavby nijak nezméni dané prostorové
reSeni.

b) Architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reseni
Upravy se tykaji pouze vnitfni dispozice, jejiz Upravy byly navrzeny dle pozadavki
klienta s ohledem na pozadované principy vyuky.
Celkova kompozice budovy z{istava nezménéna.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Dojde k celkové Upravé dispozice resené Casti, budou posunuty vstupy ze spolecnych
prostor Skoly. Ve vstupni chodbé se budou nachazet satni skfifky a dale budou na
spolecny prostor s pfipravnou plochou navazovat jednotliva dil¢i mista odborné vyuky.
Prostor je pojednan jako oteviena mistnost, kde jsou jednotliva mista vyuky definovana
samotnym vybavenim (kfesla, lehatka). V samostatné mistnosti se pak bude nachazet
prostor pro pedikdru.

B.2.4. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochazelo

k drazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, uvnitr
nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Ke vSsem zafizenim obdrzi uzivatel navody od dodavatele k jejich pouzivani a udrzbé,
které je bezpodminecné nutné dodrzovat. Vlastni pfistup i povrchy objektl se musi
udrzovat Cisté, zvlast' v zimnim obdobi.

Pri uzivani objektl je nutno dodrzovat veskeré zakonné bezpecnostni predpisy a vyhlasky.

B.2.5. Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni reseni
V ramci Uprav vnitrni dispozice dojde k vybourani nékolika pricek a k Upravé
socialnich zafizeni. Podrobnéji viz vykresy bouranych a novych konstrukci.
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b) Konstrukéni a materialové reseni

Stavajici nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy skelet, v némz jsou vyzdény
jednotlivé pricky.

Nové zdivo bude z lehkych plynosilikatovych tvarnic, nad otvory budou pouzity
systémové preklady.

Budou vybourany nové vstupni dvere skrz dvojitou nosnou sténu. Podrobnéji viz
samostatné statické posouzeni.

Podlahy - vinyl, dlazba.

Na stropech budou aplikovany akustické omitky dle specifikace v samostatném
akustickém posouzeni.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Pro zménu uzivani byl zpracovan staticky posudek, jenz je soucasti této projektové
dokumentace.

B.2.6. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické reseni

Zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani

V mistnostech dojde k osazeni umyvadel, dojde k protazeni rozvod(i pitné vody
prizemi a stejné tak dojde k protazeni odpadu.

Vytapéni
Stavajici otopna télesa budou vyménéna za nova s adekvatnim tepelnym vykonem.

Vétrani
Neni feSeno, zlistava stavajici — pfirozené vétrani okny.

Elektroinstalace

Bude provedena kompletni nova elektroinstalace, projekt je soucasti této projektové
dokumentace.

Chlazeni
Do mistnosti budou osazeny 4 split jednotky se dvéma venkovnimi jednotkami — kazda

s rezervou jesté pro jednu split jednotku!

Osvétleni
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Je vypracovan novy svételné technicky posudek a dle tohoto budou osazena nova
stropni svitidla.

Akustika
Je vypracovana akusticka studie a dle toho budou pouzity akustické prvky.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni

V feSenych prostorach skoly bude nainstalovan novy skolni rozhlas.
V feSenych prostorach bude nainstalovana nova zabezpecovaci technika — alarm.

B.2.7. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pozarné bezpecnostni feseni je zpracovano samostatné, viz samostatna priloha PD.
Veskeré pozadavky na dvere jsou uvedeny ve vykresech pozarné bezpecnostniho reseni.

Prostupy pozarné délicimi sténami se v objektu vyskytuji. Prostupy rozvodl a instalaci
(vodovod, kanalizace, plynovod, vzduchovod atd.), technickych a technologickych zafizeni,
elektrickych rozvod( (kabell a vodicl) apod. musi byt navrzeny tak, aby co nejméné
prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Stavebni konstrukce, ve kterych se vyskytuji
tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim povrchlim prostupujicich zafizeni, a to ve
stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné
délici konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované casti k
vnéjsim povrchlm prostupl za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni pozéarni odolnosti
konstrukce.

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802 v pfipadé
nevyrobnich objektd, CSN 73 0804 v pfipadé vyrobnich objektd, CSN 65 0201 v pfipadé
prostorl s vyskytem hoflavych kapalin, CSN 73 0872 v pfipadé VZT zafizeni a dalimi
ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v kodexu norem pozarni bezpeénosti staveb CSN 73
08xx. Tésnéni prostupu se provadi:

1) Realizaci pozarné bezpecnostnich zafizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo
ucpavky s pozarni odolnosti (v souladu s ¢.7.5.8 CSN EN 13501-2+A1:2010):

= NP-lI:EI45, nebo:

2) Dotésnénim (napr. dozdénim nebo dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen A1
nebo A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud je mezi jednotlivymi prostupy
vzdalenost alesport 500 mm a nejedné se o prostupy konstrukcemi okolo CHUC nebo okolo
pozarnich ¢i evakuacnich vytah( a zaroven pouze v téchto pripadech:

a) Jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo
stropem) a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou
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nehoflavou kapalinou (napf. tepla ¢i studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi
musi byt tfidy reakce na ohen A1 nebo A2, nebo musi mit vnéjsi prdmér maximalné
30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl musi byt nehorlavé (tj. tfidy
reakce na ohen A1 nebo A2) a s presahem minimalné 500 mm na obé strany
konstrukce, nebo:

b) Jednd se o jednotlivy prostup jednoho samostatné vedeného kabelu
elektroinstalace (bez chranicky apod.) s vnéjsim primeérem kabelu do 20 mm. takovy
prostup smi byt nejenom ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i sadrokartonové
nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu
kabelu shodnou skladbou.

Je-live zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechdn montazni
otvor podle bodu 2)a), napf. potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky s tfidou reakce na ohen
A1 nebo A2 a to az k povrchu potrubi a v celé tloustce konstrukce.

U prostupl podle bodu 2)b) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym priimérem
jako je priimér kabelu. Pokud by byl v sendvicové konstrukci proveden otvor vétsi, napfr. o
prdméru 100 mm pro kabel o prdméru 20 mm, pak se postupuje podle vyse uvedeného
bodu 1).

B.2.8. Uspora energie a tepelna ochrana

Pro dany zamér irelevantni.

B.2.9. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

V souladu s vyhlaskou 410/2005 Sb. ze dne 4. fijna 2005 o hygienickych pozadavcich na

prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych,

s ohledem na pocty stavajicich toalet a na prostorové moznosti je navrzeno jedno WC pro

chlapce, jedno WC pro divky, jedno WC pro muze, jedno WC pro zeny a jedna uklidova
mistnost s vylevkou.

Satny — budou vyuzity prostory spole¢né $atny pro obor kadefnictvi v dochazkové
vzdalenosti chodbou 9 m od vstupu do kosmetiky.

Vétrani mistnosti

Neni feseno, zlistava stavajici — pfirozené vétrani okny.

Dle vyhl. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby § 49:
Stavby skol, predskolnich, skolskych a télovychovnych zarizeni

(1) Nejmensi svétlé vysky mistnosti a prostorli musi byt
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b) 3300 mm u zakladnich, stfednich, vyssich a specialnich skol; pfi dodrzeni vSech podminek

denniho osvétleni na pracovni plochy je mozné sniZeni na svétlou vysku 3000 mm, pokud

je dodrzena kubatura vzduchu 5,3 m® na jednoho Zaka

Cislo plocha vyska objem pozadavek objemu | pocet
mistnosti | ndzev mistnosti [m?] [m] [m3] na zaka 74k

1.01 denni mistnost 17,5 3 53 5,3 10

1.02 pedikara 12,18 3 37 5,3 7

1.02 - |lehatka -

1.07 pfipravna 52,21 3 157 5,3 30

Udaje o dennim osvétleni a oslunéni

Vzdalenosti jednotlivych objektd v reSené lokalité jsou takové, Ze nedojde ke zhorseni

podminek denniho osvétleni nebo oslunéni.

Vytapéni
Zdroj tepla pro vytapéni zlstava stavajici.

Zasobovani vodou

Stavajici.

B.2.10. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a)

b)

<)

d)

e)

Modernizace a rekonstrukce odborné ucebny odborného vycviku oboru Kosmetické sluzby

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavajici.

Ochrana pred bludnymi proudy

Stavba nepredpoklada vyskyt bludnych proud(, nenachazi se v blizkosti tramvajovych
trati ani v blizkosti jinych moznych zdroji téchto proudd.

Ochrana pred technickou seizmicitou

V blizkosti stavby se nenachazi zadny objekt ani zafizeni, které by produkovalo
technickou seizmicitu.

Ochrana pred hlukem

V objektu nebude probihat zadna hlucna vyroba.
V okoli se nenachazi nic, co by objekt a jeho uzivani negativné rusil hlukem.

Protipovodnové opatreni

Netyka se této stavby.
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B.3.

a)

b)

B.4.

a)

b)

d)

B.5.

a)

b)

<)

Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vyskyt metanu nebyl zjistovan.
Pripojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na veskerou technickou infrastrukturu zlstava stavajici.
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry se danym zamérem nezméni. Zlstanou stavajici.
Dopravni reSeni

Popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni reSeni nebude danym zamérem pozménéno.

napojeni Gizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu zlstava stavajici.

doprava v klidu

Stavajici.
pési a cyklistické stezky
Netyka se této stavby.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

terénni Gpravy

Pro dany zamér irelevantni bod.

pouzité vegetacni prvky

Pro dany zamér irelevantni bod.

biotechnicka opatreni

Pro dany zamér irelevantni bod.
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B.6.

a)

b)

<)

d)

Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vliv stavby na ovzdusi

Realizaci nového zaméru nebude pozménén.

Hluk
Vzhledem k charakteru stavby okoli nebude nadmérné zatézovano hlukem.

Vliv stavby na uklddani odpadi

Provozem v objektu bude produkovan komunalni odpad, ktery bude likvidovan v rdmci
centralniho svozu komunalniho odpadu.

Pfi nakladani s odpady je zapotrebi postupovat dle platného zakona ¢, 185/2001 o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon( ve znéni pozdéjsich predpisu.

V ramci provozu se predpokladaji nasledujici druhy odpadl zatfidéné dle Katalogu
odpadu 381/2001:

20 03 01 Smésny komunalni odpad @)

O - obycejny odpad, N — nebezpecny odpad

Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle prislusné kategorie. S odpady
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 o odpadech. Tyto odpady budou
shromazdovany v odpovidajicich sbérnych nadobach a obalech oznacenych
identifikacnim listem odpadu — zde bude uveden téz postup v pripadé havarie.

Odpad je likvidovan v ramci centralniho svozu komunalniho odpadu v obci.

Vliv stavby na ptdu

Pfi vystavbé musi dodavatel udrzovat strojni park v fadném technickém stavu, aby
nedoslo k Uniku ropnych latek do pldniho prostredi.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Neni relevantni, nebude realizaci zaméru dotéeno

Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi na chranéném uUzemi Natura 2000.

Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Zamér nepodléha posuzovani vlivi zaméru na Zivotni prostredi.
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e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Nevyskytuji se vyjma ochrannych pasem inzenyrskych siti. Rozsah ochrannych pasem —
viz. dokladova cast.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Netyka se této stavby.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté nebude oploceno, jedna se pouze o vnitini Upravy.
Zasobovani stavebnim materidlem bude probihat kontinualné, dle aktualnich potreb
stavby. Veskery stavebni material bude skladovana uvnitf nebo na venkovni plose pred
feSenou Casti dispozice.

b) Odvodnéni stavenisté

Netyka se této stavby

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Netyka se této stavby.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebnimi pracemi nedojde ke zhorseni zivotniho prostredi. Podminky pracovniho
prostiedi jsou navrhovany dle pozadavkud hygienickych predpisu.

Po provedeni stavebnich praci bude okoli stavby a pozemky zasazené stavbou upraveny
do puvodniho nebo dohodnutého stavu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice kaceni
drevin

V ramci stavby nevznikaji pozadavky a asanace ani kaceni drevin.
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f)

g)

h)

Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zasobovani stavebnim materidlem bude probihat kontinualné, dle aktualnich potreb
stavby. Veskery stavebni material bude skladovan na pozemku, ktery je ve vlastnictvi
investora.

PozZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Takové pozadavky se nevyskytuiji.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Prehled odpadl vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby podle Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb.,
o Katalogu odpadd, kterou je stanoven katalog odpadu.

Mnozstvi vznikajicich druhl odpadd bude v minimalnim rozsahu V prevazné mire
budou vznikat odpady kategorie ,O". Jen v malém mnozZstvi odpady nebezpecné.
V misté vzniku bude odpad shromazdovan a ihned bude odvazen mimo vlastni objekt
k dalSimu zpracovani nebo zneskodnéni.

Likvidace:

17 01 01 stavebni odpad — beton O stavebni firma
17 01 02 stavebni odpad - cihla O stavebni firma
17 02 01 stavebni odpad — dfevo O stavebni firma
17 02 02 stavebni odpad — sklo O stavebni firma
17 02 03 stavebni odpad — plasty O stavebni firma
17 04 05 stavebni odpad - Zelezo/ocel O stavebni firma
17 04 07 smés kovl O stavebni firma
17 04 11 kabely O stavebni firma
17 05 04 zemina/kameny O stavebni firma
17 06 04 ostatni izola¢ni materialy O stavebni firma
17 08 02 stavebni materialy na bazi sadry O stavebni firma
17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad O odborna firma
20 03 01 smésny komunalni odpad O skladka

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
ve shromazdovacich prostredcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a predavany
opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni, viz § 12 odst. 3 zakona o odpadech.
Plvodce odpadi je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti uvedené v § 16 zakona
o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist a v
souladu s provadécimi pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP ¢. 93/2016 Sb.,
383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).
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i)

)

k)

Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Netyka se této stavby.

Ochrana zivotniho prostredi p¥i vystavbé

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

1) ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci, napf. zeminou, betonovymi ¢i maltovymi smésmi,
stavebni suti apod. Pripadnou stavebni sut” pfi nakladani na auta je tfeba zvlhdit
kropenim. Pfipadné znecisténi komunikaci musi byt okamzité odstrafiovano.

2) ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredkl produkujicich ve
vyfukovych plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam
a predpisiim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich strojl se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.

3) ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
pfijmout takova opatreni, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod.

4) o ochrané prirody a krajiny

V prabéhu stavby je nutno zachovat a respektovat vSechny dreviny rostouci v okoli
stavby tak, aby ochrana dfevin pied poskozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061
Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pripadny zasah do
dfevin je nutno piedem projednat s odborem ZPaZ, a to z d(ivodu, aby nedoslo
k poruseni ustanoveni § 7 odst.1 a§ 8 odst.1 zdkona o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Vsichni pracovnici podilejici se na vystavbé musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani
bezpecnostnich predpisi a jinych zakonnych opatreni zajistujicich bezpecnost a
ochranu zdravi pracujicich. Jedna se predevsim o vyhlasku ¢. 309/2006. Rovnéz je nutno
jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpecit protipozarni
opatreni a stavenisté vybavit protipozarni technikou. Pfi praci musi byt splnény
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich dle nafizeni vlady
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Pro vsechny cinnosti musi dodavatelé vytvorit takova bezpecnostni opatreni, ktera
zajisti organizacnim nebo technickym zpUsobem bezpecny vykon prace a bezpecny
provoz stavebnich a montaznich mechanizmi pouzivanych pfi montazi novych zafizeni.
V pripadé, Ze by se v pribéhu stavebnich praci vyskytly z hlediska bezpecnosti prace
mimoradné stavy, urci prislusny dodavatel potfebna opatreni k zajisténi bezpecné prace
a seznami s nimi vSechny pracovniky, kterych se tato opatreni tykaji.

Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni predpis pro
prislusné zarizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Béhem vystavby i pfi vyuzivani objektu je nutno dodrzovat veskeré zakonné
bezpecnostni predpisy.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

S pohybem osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na stavenisti se nepocita.

m) Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Nevyskytuji se

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Nevyskytuji se
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